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I. INTRODUCCION

El cuidado de una coleccidn en una biblioteca es una tarea enorme. Cada institucion, sin
importar el tamafio, debe escoger como cuidar de sus colecciones. Un programa de
reparaciones de libros apropiado puede ser un componente importante de un programa de
administracion y manipulacién de colecciones.

Los conceptos basicos utilizados en la reparacion de libros bajo los parametros de
conservacion, tales como utilizar materiales que sean reversibles o que no causen mas
dafio, fueron introducidos inicialmente en los programas de cuidado de colecciones de
libros raros. Estas mismas practicas y materiales pueden ser adaptados con éxito en la
reparacion de libros que no sean raros. El objetivo de este Manual es la ensefianza de estas
técnicas para ser utilizadas en colecciones generales, no en colecciones de material raro.

A. COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

En la introduccion de cada técnica se explica como seleccionar una técnica en particular, y
porqué esa técnica funciona y otras no. Con un entendimiento sélido de estos principios y
técnicas es posible hacer una evaluacion de los libros que estan dafiados y escoger el
tratamiento que conducira a una reparacion con éxito.

Un GLOSARIO al final explica algunos de los términos utilizados en este manual y que
pueden no ser comunes.

B. COMO ESCOGER LOS LIBROS PARA SER REPARADOS

Escoger los libros que deben ser reparados es el primer paso en cualquier programa de
reparacion. Ya que cada institucion es Unica, las pautas establecidas por otra institucion
para dar de baja los libros o repararlos, pueden ser muy diferentes. EI tomarse el tiempo
para desarrollar esas pautas de modo que sean realistas y consistentes con las necesidades
de las colecciones, asegura el bienestar del material de las mismas y el gasto eficiente del
tiempo del personal.

El no reparar un libro puede ser una decision dificil de tomar. Sin embargo, el deseo de
salvar todos y cada uno de los libros puede ser poco realista, ya que no es posible reparar
algunos libros. Aprenda a escoger los libros que pueden ser reparados y aquellos que no lo
pueden ser para que su coleccion este en mejores condiciones y el tiempo del personal sea
mejor utilizado.

Se necesita conocimiento y habilidad para escoger la reparacién mas apropiada. Esperamos
que en este taller y por medio de este manual usted aprenda no solo las técnicas de
reparacion, sino el proceso por el cual llega a la decision correcta.




Después de tomar la decision de reparar un libro, debe escoger el mejor tratamiento. Si un
volumen va a ser reemplazado, una opcion puede ser remendarlo rapidamente y sin pensar
en la conservacion, con un método tal como la cinta adhesiva transparente. Si el libro se
necesita por un periodo de tiempo largo, o forma parte de una coleccién permanente, debe
ser reparado utilizando una de las técnicas de reparacion de conservacidn, como las que se
describen en este manual.

C. COMO DETERMINAR SI UN LIBRO NECESITA REPARACION

Es importante determinar porque un libro necesita reparacion:

¢El dafio fue ocasionado por descuido o simplemente por el uso normal?
¢Fue realizado en tal forma que provocé el dafio?

¢ESs una reparacién antigua que fall6 y ha ocasionado aun mas dafio?

¢Como han influido las reparaciones antiguas en la mecanica del libro (la manera en como
el libro abre y cierra, el modo en que las hojas dan la vuelta)?.

Mire el tipo de papel que se utiliz6 en este libro y como fue construido.

¢El libro se construyé por medio de cuadernillos (hojas dobladas que pueden coserse o
adherirse)?

¢El libro se construyo con hojas sueltas que fueron adheridas o cosidas a diente de perro?

El papel, ¢es satinado, o con cargas?

Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta al decidir reparar un libro y cuando se
decida, qué técnica utilizar en él.

Examine el volumen con mucho cuidado y determine como fue construido. Esto se discute
en detalle més adelante en LA ESTRUCTURA DEL LIBRO Y CONSTRUCCION, Il A

Determine qué parte de la estructura falld y cual técnica de reparacion es la mas apropiada.
Algunos libros no fueron hechos para ser reparados y nunca quedaran bien reparados. El
tiempo, la habilidad del personal y los materiales que se gasten, deben ser empleados en
libros que merecen ser reparados y que tienen un gran valor. Recuerde que la decision de
no reparar un libro no significa que el contenido del libro no sea valioso. Se debe escoger el
tratamiento de acuerdo con el tipo de dafio y la estructura del libro.

D. COMO PLANEAR LAS REPARACIONES Y EL AREA DE TRABAJO




 Lealasinstrucciones de cada técnica de reparacion completamente antes
de comenzar.

» AsegUrese que € espacio que tiene paratrabgar es suficientemente grande
para poder trabgjar comodamente. Quite todo |o que no necesite y tenga las
herramientas y los materiales listos a mano.

» Planee con cuidado € lugar en e cual vaa poner libros para su secado.
L os materiales que se reparan con adhesivo 0 pasta deben ser secados bagjo
peso, de no hacerse asi € papel se dabeara

* S un libro tiene varios problemas, comience con & méas sencillo y termine
por € més complgio. Por lo general, se repara e cuerpo dd libro primero
(hojas rasgadas, cuadernillos dafados, etc.), luego las tapas (reenlomado,
reparacion de esquinas rotas, etc.). Por Ultimo se repara la union entre €
cuerpo ddl libro y las tapas (latela de dgoddn o latarlatanay las guardas).

» Hagalo posible por agrupar tipos similares de reparaciones. Ademas de
ahorrar tiempo y materiaes, € repetir la misma reparacion varias veces es una

forma muy conveniente de megjorar su habilidad para reparar.
E. COMO PRACTICAR LAS REPARACIONES

» Al comienzo es una buenaidea practicar cada reparacion en un libro que
yano esta en circulacion o en hojas de papel. Los diferentes tipos de papel y
|as diferentes estructuras de construccion de un libro reaccionaran en formas
distintas alos adhesivos 'y la pasta. Por g emplo, €l papel satinado, con
cargas, no absorbera la humedad tan répidamente como € pape sin carga,
de manera que se debe utilizar menos adhesivo en € dltimo. Ver € Capitulo
[1, seccion B, donde se discuten los diferentes tipos de papel.

» Lealasexplicacionesy las instrucciones antes de comenzar una
reparacion. Tomese € tiempo necesario para preparar todas las herramientas
y materiales que las instrucciones mencionan.

» Vuelvaaleer las instrucciones después de hacer una reparacion unas dos o
tres veces. Probablemente seran més claras y encontrara las respuestas a las
preguntas que se le ocurrieron mientras estaba haciendo la reparacion.
Después de tener muy claro por qué 'y como es que una reparacion funciona,
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es mas fécil escoger la reparacion que sea méas apropiada a un dafio
especifico, y podra decidir usted mismo y no simplemente seguir las
Instrucciones.

Los materialesy las técnicas utilizadas en la reparacion de libros bgjo los
parametros de conservacion no dafian loslibros, y s la

reparacion no queda bien hecha generalmente se puede deshacer y repetir.
Tenga en cuenta su nivel de experienciay habilidad y sus limitaciones. S la
reparacion que se hecesita es muy avanzada, espere hasta haber adquirido
mas experiencia. Practique estas técnicas para mejorar sus habilidades.

F. COMO DISENAR REPARACIONES ESPECIFICAS PARA LIBROS

Con frecuencia un libro dafiado no cabe facilmente dentro ninguna categoria de reparacion.
Puede haber sido encuadernado con una técnica que no es muy comun, o el material puede
ser diferente. Al disefiar una reparacion considere de antemano todos los aspectos del
objeto que va a reparar, las caracteristicas individuales del material que va a ser reparado y
los puntos fuertes o débiles de la estructura.

Comience por mirar la construccion, por qué necesita ser reparada y cualquier reparacion
anterior. Tenga en mente estas preguntas:

¢Cémo funciona el libro? ;Tiene cuadernillos? ;Fue encuadernado con adhesivo? ;Fue
cosido?

¢Por qué fallo la estructura del libro? ;La estructura original de la encuadernacion, tenia
defectos? ;Una reparacion antigua causo el dafio?

¢Si el libro fue reparado anteriormente, se utilizaron materiales inadecuados? ¢Fueron los
materiales demasiado débiles o demasiado fuertes para el material original?

¢Si el libro sufrié dafio por uso, es posible reparar el dafio? ;Volveria a dafarse si es
reparado?

¢Si el estilo original de la encuadernacion es deficiente o si el papel es friable, sera posible
reparar el libro exitosamente en el laboratorio de la institucion? Por ejemplo, un libro que
fue encuadernado con adhesivo y que tiene muchas hoja separadas del lomo, no puede ser
reparado en la institucion.

Piense en como funciona el libro ahora y como va a funcionar cuando haya sido reparado.
Consulte con otros técnicos a cerca de como harian la reparacion, pero recuerde que no hay

muchas personas entrenadas en la reparacién de libros. Este alerta a sugerencias que
incluyan materiales que no son apropiados.




Lea libros sobre reparacion de libros y sobre conservacion. Lea las instrucciones después
de practicar varias veces una reparacion especifica, tal vez las entienda mejor después de

haber practicado la reparacion.
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Il. INFORMACION BASICA

Entender como se construyen los libros, los materiales que se utilizan para
repararlosy el uso apropiado de las herramienta necesarias, son
componentes importantes para que un programa de reparacion tenga éxito.

Los libros se construyen de varias maneras. Diferentes tipos de construccion
requieren diferentes tipos de reparacion. Muchos materiales de reparacion
funcionan mejor sobre ciertos tipos de papel, o en diferentes partes de un
libro. "La herramienta correcta para un trabajo correcto” es un axioma que se
puede utilizar tanto en la reparacion de libros como en otros campos. El tener
unas cuantas herramientas muy especiadizadasy € entender como utilizarlas,
podra ahorrar mucho tiempo y energia.

A. ESTRUCTURA DEL LIBRO Y SU CONSTRUCCION

L as paginas de un libro, ya sean cosidas o adheridas unas con otras, se
llaman & cuerpo de un libro. Las cubiertas de un libro se llaman la




encuadernacion. La encuadernacion se compone de cubierta o tapa anterior,
lomo y la contracubierta o tapa posterior.

1. CUERPO DE LIBRO EN CUADERNILLOS

Cuando € cuerpo de un libro esta cosido, |as hojas estan puestas juntas en
grupos, y luego cada grupo esta doblado por la mitad.

Un grupo de hojas dobladas se llama una
seccién o cuadernillo y, normalmente, et
conformado por cuatro u ocho hojas de
papel (cuatro hojas de papel dobladas por
lamitad equivale adiecisas hojas
numeradas).

Los libros que
estan
compuestos de
cuadernillos
cosidos tienden
afuncionar
mejor porgue las hojas estén fijadas de manera muy seguralas unas alas
otras, y se abren en forma plana.

L as técnicas de manufactura moderna, permiten crear un cuerpo de libro con
cuadernillos, luego le cortan pequeiias muescas en € doblez y seles aplica
adhesivo para mantener las hojas pegadas en lugar de coserlas. Estos libros
parecen estar cosidos pero no lo estéan. Abra el cuerpo del libro en € centro
de un cuadernillo y busque una costura, s no la encuentra ahi, € libro esta
fijado con adhesivos.




2. CUERPOS DE LIBRO CON HOJAS SUELTAS

El cuerpo de un libro también puede estar compuesto de hojas sueltas unidas
por un tipo de encuadernacion que se llama"de adhesivo™, "perfecta’,
“encuadernacion de abanico” o0 "alaamericana’. En este proceso se aplica
un adhesivo (que se seca rapidamente) a lomo del cuerpo dd libro.

Este tipo de adhesivos suelen ser friables (se descomponen al cabo de poco
tiempo) y por eso & lomo de libro se quiebra cuando este se abre. Unavez
gue e lomo se quiebralas hojas comienzan a soltarse.

Ademas del problema de ser friable,
normalmente hay muy poca cantidad de
adhesivo sosteniendo las hojas juntas.
Cuando los adhesivos sblo estan en
contacto con una minima parte de cada
hoja, es muy facil que las hojas se separen
con € paso del tiempo.

a.) ENCUADERNACION EN ABANICO SENCILLA.

En la encuadernacion en abanico sencilla, las hojas del cuerpo del libro se
desplazan ligeramente en una direccion aplicandose adhesivo alo largo del
borde superior. En este estilo de encuadernacion una cantidad minima de
adhesivo penetra no solo e borde del lomo, sino también & borde interior del
margen de cada hoja.

b.) ENCUADERNACION EN ABANICO DOBLE

L a encuadernacion en abanico doble va un paso més ala de la de abanico
sencillo. Tras desplazar |as hojas en una direccion, también son desplazadas
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en ladireccion opuesta, aplicando adhesivo en ambos bordes. La
encuadernacion en abanico doble aplica €l adhesivo en € borde interior de
cada lado de cada hoja, no solamente € lomo y @ margen interior de un lado
de las hojas. Es mucho mas fuerte que la encuadernacién en abanico sencillo.
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3. CUERPO DE LIBRO COSIDO A DIENTE DE PERRO

En e proceso de coser a diente de perro, & doblez de los cuadernillos se
recortan y las hojas del cuerpo de libro se cosen las unas a otras con una
costura en diagonal.

Como los hilos de costura tienden a penetrar profundamente entre el margen
interior, las hojas quedan fuertemente unidas entre si impidiendo abrir € libro
con facilidad. El cosido a diente de perro es muy fuerte, pero puede serlo
tanto que con e paso del tiempo las hojas se pueden quebrar y desprenderse
de la encuadernacion cuando son forzadas en su apertura. Los libros
encuadernados con costura a diente de perro no son candidatos para ser
reencuadernados, ya que la mayor parte del margen suele haber sido
recortado o dafiado por la costura.




Los libros no deberian ser cosidos con costura a diente de perro ano ser
gue sean muy pesados y que tengan margenes muy anchos para acomodar
este tipo de costura.

4. DIFERENTES FORMAS DEL LOMO DEL CUERPO DEL LIBRO: LOMO PLANO O LOMO
CURVO CON HOMBRO

L as hojas de un libro que han sido unidas con costura o con adhesivos se
llaman €l cuerpo dd libro. Antes de que € cuerpo del libro haya sido puesto
entre tapas de cartén o de papel, puede ser tratado de varias maneras.

a. ) CUERPO DE LIBRO DE LA LOMO PLANO

Los libros con lomo plano tienen un tipo de encuadernacién gue tiene un
cuerpo de libro con lomo plano. Las cubiertas del lomo de estos libros
suelen redlizarse con un par de cartones para libros recubiertos con tela para
libros.
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Los lomos de estos libros tienden a volverse concavos con e paso del
tiempo. Paraprevenir esto € lomo del cuerpo dd libro puede ser
redondeado y se |le puede sacar cgjos.

b. CUERPOS DE LIBRO REDONDEADOS Y CON CAJOS

L os cuerpos de libro son redondeados y se e sacan cajos para transformar
el lomo plano de un libro en un lomo curvo con cgjos.

Redondear un lomo del cuerpo de un libro es el proceso por el cual se moldea el lomo del
CUerpo en un arco que es, aproximadamente, una tercera parte de un circulo. El proceso de
redondear es el paso siguiente al cosido de las hojas 0 a su unién mediante adhesivos. Para
ello se aplica una capa muy fina de adhesivo al lomo que luego se moldea con una leve
presion que se aplica con los dedos o un martillo especial (con un extremo redondeado)
denominado "martillo de sacar cajos™.




=

-
rl )

reprinted from
Bookbinding & the
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meprinted from
Bookbinding & the
Conservation of Books

Sacar cajos es el proceso de moldear los
cuadernillos u hojas sueltas de los bordes de
cada lado del lomo del cuerpo del libro antes de
forrar el lomo.

Al usar un martillo de sacar cgjos los
dobleces de cada cuadernillo u hojas
pegadas con adhesivo se doblan del
centro hacialaizquierday haciala
derecha hasta que se formen los
pliegues en que apoyaran las tapas. El
ancho de los cajos se determina por el
grosor de las tapas.

m% Ademas de dgjar espacio paralastapas o

caratulas, sacar cgjos también distribuye €
Incremento provocado por las costuras o €
adhesivo y ayuda a mantener el lomo curvo a
través del tiempo.

5. CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL LIBRO

I ndependientemente de como haya sido ensamblado el cuerpo del libro, los
libros modernos suelen elaborarse en dos etapas.
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El cuerpo del libro se construye mediante un proceso que consiste en unir las
hojas entre si, cubrir luego @ lomo con un forro de tela llamado tarlatana,
anadiendo encima de este otro forro de pape.

Lastapasy & lomo que cubriran el cuerpo del libro se elaboran aparte en una
segunda operacion. Las dos partes del libro se unen pegando la tarlatanay
las guardas alas tapas. Latarlatana sostiene el cuerpo del libro por dentro de
las tapas, mientras que las guardas cubren la tarlatana.

A. PAPEL Y TELA DE LIBROS

Se pueden utilizar muchos tipos de papel y tela en la elaboracion,
encuadernacion y reparacion de un libro.

1. PAPEL

Aungue se utilizan muchos tipos de papd paraimprimir y manufacturar
libros, hay tres tipos importantes de papel que se deben tener en cuentaen la
reparacion de libros. Son: papel sin carga, pape cuché o estucado y papel
libre de &cido.

a.) PAPEL SIN CARGA

El papel sin carga es € tipo mas comun de papel y es hecho de fibra de
madera o plantas que son convertidos en laminas. Originamente, la mayoria




del papel era hecho amano con lino o trapos de algodon. Estos papeles
envejecen muy bien porque contienen muy pocos residuos quimicos.

En 1850 se desarroll6 un proceso para convertir fibras de celulosa obtenidas
de arboles en papel. Este papel se puede hacer en grandes cantidades pero
contiene productos quimicos muy dafiinos que hacen que €l papel se haga
friable més rapidamente gue los papel es hechos de algoddn y lino.

b.) PAPEL CON CARGA, CUCHE O ESTUCADO

Una hoja de papel puede ser impregnada con una capa muy fina de arcilla
para producir una superficie de impresion muy buena.

Estos papeles fueron introducidos a final del siglo XIX, y son ideales para
producir ilustraciones de medio tono. Desafortunadamente este papel no es
muy fuerte y es muy susceptible a dafio por agua.

Normamente las hojas del texto de un libro se imprimen en papdl sin cargay
las hojas que tienen ilustraciones se imprimen en papel estucado. Este papel

puede ser parte del cuadernillo o insertado y adherido a una hoja de papel sin
carga

c.) PAPEL LIBRE DE ACIDO

Papel libre de &cido es la denominacion que se le da al papel que tiene un pH
de7omésenunaescaade 1l ald. Todaslasfibras, seacua seasu origen,
se pueden convertir en papel libre de &cido. Los papeles sin carga o papeles
estucados pueden ser libres de acido.

El papel libre de acido que se utiliza en conservacion de libros incluye papel
bond de buena calidad, papel tist japonés para reparacion, o papel para
guardas.

2. TELA PARA LIBROS

Latelaparalibros es una tela especiadmente tgjiday algunas veces laminada
con un papel muy delgado. El paped le da alatela soporte, minimiza e
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estiramiento de latela, y permite que & material mantenga las dobleces.
También impide que € adhesivo se salga por entre latela

Existen tres tipos principales de tela paralibros:

» Telaparalibros amidonadaen lacua € tgido de latela estaimpregnado
con amidon. Este tipo de tela a veces se llama tela encolada.

» Telaimpregnada con acrilico, piroxilin, o vinilo.
» Telaparalibro forrada con pléastico.

Las tela para libros més pesada también es |lamada tela buckram.

3. DIRECCION DE LA FIBRA DEL PAPEL Y DEL TEJIDO DE LA TELA PARA LIBROS

El papd y latela paralibros tienen una direccién dominante, como cual quier
tela, y esimportante entender cOmo esta direccion afecta lareparacion. La
direccién dominante es € resultado del proceso de manufactura. Esta
direccion dominante hace que & material se doble 0 se rasgue maés facilmente
en unadireccion que en la direccion que es perpendicular a éta.

reprined from Library Maierials Preservation Manuel

Cuando lasfibras del papd y laurdimbre de latela paralibros van paralelas
a lomo dél libro, las hojas y la cubierta se abren facilmente y permanecen
abiertas sin e mayor esfuerzo. Se dice que "vaafavor deladireccion dela
fibra'.




El papel que esta puesto en un libro con la fibra perpendicular a lomo del
libro se dice que "va ala contra de la direccion de lafibra'.

L as casas editorial es modernas frecuentemente imprimen libros en contra de
la fibra para sacar més hojas de un pliego de papel.

Cuando lafibrava perpendicular a lomo, € libro puede ser dificil de abrir y
no permanecera abierto S No se gerce mucha presion.

Los libros impresos en contrade lafibra se dafian facilmente porque hay
que forzar € libro a abrirlo paraleerlo o fotocopiarlo.

reprinted from Library Materials Preservation Manua!

Cuando las hojas o la encuadernacion de un libro se reparan, la direccion de
lafibra de la reparacion debe hacerse paralelaa lomo
dd libro.

a.) COMO DETERMINAR LA DIRECCION DE LA FIBRA DEL PAPEL O DE LA URDIMBRE EN LA TELA PARA

LIBROS:

Todo papel y tela paralibros tiene una direccion dominante. En € papel, para
determinar la direccion de lafibra, se puede redlizar la prueba de la doblez.
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b.) PRUEBA DEL DOBLEZ

Lamaneramés facil de probar la direccion de lafibrade papel o delatrama
es doblar e papel o latelalevemente en cada direccion.

Una ambas puntas de papel o tela pero no lo doble completamente. Presione
suavemente en € doblez con un minimo de fuerza. Sienta la resistencia.

Ahora una las puntas opuestas del papel otelay repitael proceso.

En una direccion hay mas resistencia que en la otra. La direccion de mayor
resistenciaindica que € papel o telano quiere doblar en esa direccion porque
se esté doblando en contra de la direccion de la fibra o de la urdimbre.

Cuando € papel o latela se doblan en la direccion opuesta hay mucha menor
resstencia. El doblez que ofrece la menor resistenciaes e que vacon la
direccion de lafibrade pape o laurdimbre de latela. Marque ladireccion de
lafibradel papd o laurdimbre de latela parareferirse a elaen un futuro.

B. MATERIALES DE REPARACION PARA PAPEL

En lareparacion de un libro dentro de los parametros de conservacion
normamente se utiliza papel tistl japoneés para reparacion, metilcelulosa, y
papel adhesivo para activar con calor, o cinta para reparacion de optima
calidad parareparar rasgaduras en € papd.

1. PAPEL TISU JAPONES PARA REPARACION




El papel tist japonés para reparacion es un papd fino que se fabrica a partir
delasfibras del arbol de lamorera. Lafuerzade papel tist japonés para
reparacion se debe a sus largas fibras que hacen que € papel sea muy fuerte
aungue es muy fino.

El papd tis japonés para reparacion hecho a mano se fabrica en un molde
(laforma) que tiene unos hilos que se ven en € papd y se denominan
corondeles. Estas lineas suelen ir en lamisma direccion que lasfibras,
aungue los papel es hechos a mano no tienen una direccion de la fibra muy
prominente. Laslineas son visibles cuando € papel se miraacontraluz, o s
sedgaquelaluz lo ilumine desde arriba

En genera, € pape tisl japonés para reparacion se emplea rasgandolo, no
cortéandolo. Al rasgarlo queda un borde delicadamente desmechado que se
mezcla con € papel que esta siendo reparado, de esta manera no hay bordes
rectos contra |los cuales la hoja que estéa siendo reparada se pueda voltear.

L os diferentes métodos de rasgar €l papel tist japonés seran discutidos méas
adelante en a Capitulo 11, HERRAMIENTASY TECNICAS PARA LA
REPARACION DE LIBROS,

El papel tisl japonés para reparacion se puede comprar en diferentes pesosy
colores. En genera hay tres pesos que pueden cubrir la mayoria de las
reparaciones. Como la mayoria de los papeles no son realmente blancos
compre colores "naturales’ 0 "entonados’.

» TENGUJO peso liviano paratrabajar sobre ilustraciones o papel impreso

» KIZUKISHI peso mediano parala mayoria de las reparaciones

» SEKISHU peso pesado para papeles mas gruesos

Un pliego de papel japonés durara mucho tiempo, ya que se usan trozos
pequefios en cada reparacion.

2. PAPEL ADHESIVO PARA ACTIVAR CON CALOR
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El papel adhesivo para activar con calor es un papd tisi que ha sido cubierto
con una capa de adhesivo acrilico, que se degja secar y que se activa luego
con calor.

El papd tist es rasgado o cortado ala medida del fatante que sevaa
reparar, luego se ubicay se cubre con papel siliconado (para que € papel
tisll no se pegue ala plancha caliente). El papel tist se adhiere a papel con
una plancha caliente (aproximadamente 100 grados F/ 38 grados C).

Se puede usar una plancha domestica comun, o una espatula caliente
comprada en una tienda de materiales para lareparacion de libros o en
tiendas de hobbies, para adherir € papd tisi adhesivo. El pape adhesivo
para activar con calor se vende junto con e papel siliconado.

Este papdl tist adhesivo tiende a ser mas friable que € papd tist japonés
porgue no tiene las fibras largas del papel tist japonés. No se recomienda
para uso en los dobleces 0 areas que requieran ser dobladas o curvadas.
Como € papel adhesivo para activar con calor no requiere agua para ser
aplicado, funciona muy bien sobre papel brillante y con carga que puede
distorsionares cuando se moja.

3. CINTA PARA REPARACION DE DOCUMENTOS

L as cintas para reparacion de documentos son diferentes de las cintas
adhesivas comunes de plastico.

El soporte (Ia parte de la cinta que contiene & adhesivo) es un pape muy
fino, libre de &cido, y no es plastico. No estan rigido como las cintas de
plastico para que las hojas puedan ser dobladas y puedan moverse mas
fécilmente. El adhesivo que se utiliza es un acrilico neutro que no deberia
secarse con € tiempo, ni amarillear, ni salirse de los bordes de la cinta para
reparacion. Como este adhesivo es neutro (ni &cido ni acalino) no deberia
reaccionar quimicamente con € papel.

L os productores de estas cintas han hecho pruebas de envejecimiento
artificial y consideran gque estas cintas se mantendran estables con € tiempo y
gue se pueden retirar f&cilmente. La experiencia practica no es tan positiva.
Algunas cintas no son reversibles con el paso del tiempo.




A causa de estos problemas, las cintas para reparacion de documentos no se
deben usar en libros muy valiosos o libros que sean parte de una coleccion
permanente.

L as cintas para reparacion de documentos se han aceptado para uso en
colecciones de circulacion y es mucho mejor que la cinta de plastico
adhesiva comun. Algunas instituciones usan cinta para reparacion de
documentos en documentos que No permanecen por mucho tiempo en la
coleccion. La cinta para reparacion de documentos puede ser una manera
rapida de reparar rasgaduras de papel, y € personal |o puede usar con un
minimo de entrenamiento.

4. CINTA TRANSPARENTE DE PLASTICO

Antes de usar cinta de pléstico, esimportante entender como funcionay
como afectaaloslibros.

La cintade pléstico es peligrosa de usar porgue es inestable y causa mucho
dano. Normalmente se encuentran dos o tres capas de cinta para cubrir un
dafo. Al no servir la primera reparacion se fueron afiadiendo otras capas
adicionaes para corregir € problema. Desafortunadamente, € afadir més
capas s0lo crea una capa gruesa de cinta'y no se repara € libro.

La cinta pléstica consta de dos partes principales. un soporte de pléstico y
un adhesivo que se pega d papel. A medida que la cinta enve ece sobre una
hoja de papel, & adhesivo penetralas fibras de la hojay produce una
reaccion quimica que mancha e papel y lo hace friable. Unavez que €
adhesivo se seca, € plédtico se cae y la hoja permanece manchada. El
adhesivo se sale del borde de la cinta atrayendo suciedad o pegando una hoja
alaotra

Unavez que la cinta esta en un libro es muy dificil, s no imposible, de
eliminar. Smplemente levantar la cinta de la hoja dafia € papel porque la capa
superficial del papel se exfoliacon lacinta. S 1a cinta cubre texto no se
puede quitar sin dafiar laimpresion. Eliminar esta cinta es muy dificil aun
para un conservador que trabaje con productos quimicosy herramientas
especializadas.

El uso de estas cintas para insertar una pagina suelta impide que esta se
mueva libremente. La cinta tiene un reborde que hace que € papel original
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sea més pesado que antes y que € papd se curve hacia el borde delacintay
no en labisagra. En muy poco tiempo la hoja se rompe contra e borde de la
cintay se cae del libro. Asi se necesitaraotrareparaciony s lapaginase
repara de nuevo con cinta, volvera atener lugar € mismo problema.

La cinta de plastico transparente y ancha, también se utiliza para reparar €
lomo o las esquinas de una libro pudiéndose comprar también "esquineras de
reparacion” parareparar las esquinas. Lacintapaiad problema, perono lo
soluciona. Frecuentemente la cinta se dediza de la posicion original, o se zafa
completamente mientras que e adhesivo permanece en la cardtula atrayendo
suciedad o pegando unos libros contra otros en |a estanteria.

Algunas instituciones que practican reparacion de libros bajo parametros de
conservacion, usan cintas pléastica en situaciones muy especificas. La cinta
plastica se puede utilizar cuando un libro no va a permanecer en la coleccion
por mucho tiempo, o en aquellos que necesitan ser puestos “en circulacion™
una vez més antes de ser descartados.

La decisiones de cOmo y cuando utilizar cinta transparente de plastico deben
tomarse con anticipacion. Tenga la certeza de que ese libro no es importante
en una coleccion permanente antes de repararlo con cinta plastica. Tenga en
cuenta que una vez gque la cintaestd en € libro no se puede quitar sin dafiar €
libro.

C. ADHESIVOS PARA REPARACION

Hay dos tipos de adhesivos que se utilizan en lareparacion de libros bgjo
parametros de conservacion: la pasta de metilcelulosay los adhesivos de
acetato de polinvinilo. Cada cual posee propiedades especiaesy se deben
utilizar en situaciones especificas.

1. METILCELULOSA (PASTA)

El ingrediente principal en la mayoria de |os adhesivos comerciales para uso
en papd pintado para paredes o de colgadura es la metilcelulosa, y es
aceptable para propdsitos de conservacion si se usa en su forma més pura.
Se puede comprar en casas comerciales que venden productos de
conservacion en forma de un polvo blanco.




Mezcle una cucharadita rebosante con metilcelulosa con 1/2 taza de agua
destilada'y dgjelareposar por varias horas. Dillyaa ala consstencia deseada
con agua destilada. La pasta de metilcelulosa no es tan fuerte como &l
engrudo de amiddn, pero sirve para adherir objetos de tamafio moderado. El
adhesivo de metilcelulosa se mantiene bien durante varias semanasy no
requiere conservativos ni refrigeracion. La pasta de almidon no se
recomienda en climas tropicales porgue atrae insectos que pueden producir
danos en colecciones donde hay documentos o libros.

2. COLAS Y ADHESIVOS

A través de los anos, se han utilizado muchos tipos de colas en la
encuadernacion de libros, la més comun es la cola hecha con pielesy
cartilagos de animales. En afios més recientes las colas a base de productos
animales han sido reemplazadas con adhesivos de resina sintética de vinilo, la
mas comun de todas es la emulsién de acetato de polivinilo (PVA).

a.) ACETATO DE POLIVINILO (PVA)

El PVA es un buen adhesivo multiuso. Tiene un contenido bajo de humedad,
y se seca rgpidamente. Esflexible a secarse, |0 que permite que se pueda
utilizar parareparar bisagras, reparar las esquinas de las tapas, y para adosar
latelade libro o € cartén de libro que este suelto. EI PVA no se ve afectado
por e moho o por los hongos. Sin embargo se dafa al ser congelado. Si €
PV A se congela, se descompone y pierde sus propiedades adhesivas.

El PVA se puede diluir con agua o con adhesivo de metilcelul osa rebgjado
paralograr distintas consistenciasy efectos. El diluir e PVA con agua afiade
humedad y no aumenta sus propiedades adhesivas, en cambio a mezclarloy
diluirlo con metilcelulosa provoca un aumento de |as propiedades adherentes
de este Ultimo. Muchos encuadernadores o técnicos de reparacion usan una
mezcla a partesiguales de PVA y adhesivo de metilcel ulosa pasada por un
colador.

L os adhesivos a base de PV A cubren una gran variedad de marcasy no

todas se usan parareparar libros. Si e adhesivo no es flexible cuando se
seca entonces tiene un uso limitado en la reparacion de libros.

3. COMO TRABAJAR CON ADHESIVOS
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La mayoria de la gente que esta aprendiendo a reparar libros usa demasiado
adhesivo. La creencia parece ser que si un poco de adhesivo es bueno, por
ende, mucho adhesivo debe ser megjor. En la reparacion de libros esto,
simplemente, no es cierto. Una capafinay uniforme de adhesivo produce la
mejor unidn. Un exceso de adhesivo se sale por los bordes de una
reparacion y pega lahojas entre si. El exceso de adhesivo también ocasiona
arrugas en € papel y tarda més en secar. Vigile cada reparacion
cuidadosamente, s hay exceso de adhesivo, quitelo. La proximavez trate de
usar menos pasta o adhesivo.

Cuando aplique & adhesivo use un pincel que sea proporciona alasupeficie
del papel o tela. Cuando aplique adhesivo a una superficie pequeria, use un
pincel pequefio. Cuando & &rea es més grande use un pincel mas grande.

D. HILO DE LINO

L os libros son cosidos tradicionalmente con hilo de lino (color blanco o
hueso) o de cafiamo (de color marrdn, mas basto, especiamente los legagjos
y libros de la época colonia espariola) que es mas fuerte y se puede comprar
de varios tamafios. El escoger € hilo correctamente es importante para una
reparacion satisfactoria. S se usa un hilo muy grueso se puede dafiar € libro
porgue e cuerpo del libro puede no volver a caber en las tapas originales. El
hilo que es muy delgado puede rasgar € pliegue ddl cuadernillo original. En
general, esmegor usar € hilo més delgado posible, pero € tipo de hilo que se
escoja depende del tipo de papel y de cuantos cuadernillos se estan
cosiendo.

1. TAMANOS DEL HILO

L os tamafios de hilo de lino més comunes son 12/4, 18/3, 25/3, 35/3, y 60/3.
El primer nmero indica e grosor de la hebra, y € segundo € nimero de
hebras por hilo. Por gemplo, € hilo 12/4 esta compuesto de 4 hebras que
son ddl grosor #12. El 12 serefiere auna designacion industrial que relaciona
el pesoy d largo de una madgaindustrial del hilo. En este Sstema cuanto
maés pequefio € nimero, mas grueso € hilo. Es decir, 12 es més grueso que
60.

Una buena variedad de hilos para tener ala mano son los nimeros 35/3,30/5,
y 18/3. Puede ser dificil reconocer € tamario particular de un hilo, entonces
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esmegor marcar € tamafio en € carton interior antes de tirar su papel de
envoltura

2. COMO MEDIR EL LARGO DEL HILO

El largo de hilo necesario depende de laatura del libro y de cuantos
cuadernillos se van a coser. Ahorre tiempo midiendo € hilo directamente
contrad libro.

Por gemplo, un libro con un cuadernillo suelto necesitara un pedazo de hilo
gue sea por o menos tres tantos de la atura del cuerpo dd libro méas un
tanto més para los nudos.

3. COMO ANADIR TROZOS DE HILO ADICIONALES

No es unabuenaidead tratar de trabgjar con mas de 4 a 5 tantos de medida
de un libro. Existen dos maneras de afiadir trozos de hilo. Esto se discutira
més adelante en COMO HACER NUDOS EN EL HILO.

4. COMO ASEGURAR EL HILO A LA AGUJA.

Puede ser muy frustrante € que € hilo se salga de la aguja en medio de una
reparacion. Asegure € hilo ala aguja antes de comenzar la reparacion para
gue este no se salga durante la reparacion.

Enhebre e hilo como siempre, dgjando una punta mas corta de
aproximadamente 10cms.

Tome la punta cortadel hiloy envuélvala en su dedo pulgar.
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Con cuidado atraviese € hilo con la aguja contra la ufia de su dedo pulgar.

Sostenga € hilo de costurary tire hasta que € hilo atravesado esta apretado
contrael ojo delaaguja

5. COMO HACER NUDOS EN EL HILO

Hay dos tipos basicos de nudos que se utilizan en lareparacion de libros: €
nudo de tejedor o tapicero, y el nudo cuadrado.

a.) EL NUDO DE TEJEDOR O TAPICERO

Coser con un hilo muy largo es dificil. El nudo de tejedor se utiliza para
anadir trozos adicionales a segmentos de hilo para poder
usar trozos mas cortos,




Afada un trozo de hilo cuando queden alrededor de 15 cm. de hilo en la
aguja. Haga un nudo dentro del cuadernillo lo més cercaposible a ultimo
punto de costura. Un nudo no puede pasar facilmente a través del hueco de
un punto de costura. Debe ubicarse entre e espacio que hay entre un punto
de costuray otro dentro del cuadernillo.

Haga una vuelta con € hilo que quede y sosténgalo con su mano izquierda,
con la punta corta de la vuelta hacia abgjo.

e —\\

Con € hilo nuevo, haga una vuelta con la punta corta hacia abgjo y
sosténgalo con la mano derecha.

Inserte lavuelta de laizquierda por debgjo y por entre la vuelta de la derecha,
y sostenga ambos en su Sitio con € pulgar izquierdo.

Inserte la punta corta de la vuelta derecha por debajo y por entre la vuelta
izquierda segun laiilustracion.

~\

Pasey tire de la punta corta de la vudtaizquierda y ambas puntas de la vuelta
derecha adgjandolas, una de la otra, hasta que € nudo este asegurado. Corte
ambas puntas.

b.) EL NUDO CUADRADO

L os nudos cuadrados se utilizan para atar € hilo de costura cuando se esta
recosiendo un cuerpo de libro o cuando se esta afiadiendo
algun material entre cubiertas para panfletos.

26



Tome una punta del hilo en cada mano.

Pase |a punta derecha sobre la puntaizquierday por entre lavuelta. Pasey
tire hasta que quede apretado.

La punta que estaba iniciad mente a la derecha esta ahora alaizquierda, pasela
por encima de la puntade laderechay através de lavuelta. Apriete. Corte
las puntas del hilo original. No corte la punta dd hilo que se afiadi6.

reprinted from Library Materialy Preservation Manual

E. AGUJAS DE COSER
El utilizar la aguja apropiada hace que la costura sea mas fécil y meor.

Las agujas deben ser del diametro mas pequefio posible. Deben tener la
punta roma, y un 0jo que no sea mas ancho que € cuerpo de la

aguja. S laaguja es mucho més grande que € hilo que se utiliza, hara un
orificio que & hilo no puede llenar.




lIl. HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA LA REPARACION
DE LIBROS

L as reparaciones que se explican en este libro, seran mas féciles de lograr
usando las herramienta correctas y algunas técnicas especificas.

Si usted esta ya acostumbrado a ciertas herramientas y técnicas, practique
cada reparacion usando las herramientas y técnicas descritas en este manual
y luego decida cua esmgor. S una herramienta o técnicalograel mismo
objetivo y no dafia d libro, usdal

A. HERRAMIENTAS DE REPARACION

- __

L a plegadera es una herramienta aproximadamente de 15 a 20 cm.. delargo y
de 2,5 a4 cm. de ancho. Un plegadera tipica tiene aproximadamente 0,4 cm.
de grosor, eslisa, un extremo termina en puntay € otro es redondo, y estan
hechas de hueso de animal, de plastico o de madera. Las plegaderas se usan
para muchos propaésitos tales como doblar papel 0 acomodar €l papdl tist'y
latela de libros entre una bisagra. Algunas plegaderas de plastico se obtienen
con dos puntas redondeadas. Cuando compre un plegadera procure comprar
una gque tenga una punta aguday la otra redonda. Esta herramienta es mucho
més versitil. A las plegaderas de hueso se les puede dar 1a forma deseada
con unalija, mientras que alas de plastico no.

=== BES

La micro espatula es una herramienta de metal, de aproximadamente 15 a 20
cm. de largo con un extremo redondo y € otro puntiagudo.

Use lamicro espétula para quitar pedazos de papdl tisl japonés para
reparacion, telade libros, o € papd de guarda de latapa del libro, o para
aplicar pasta o adhesivo en un sitio muy estrecho.

Las micro espétulas se manufacturan muy delgadas y muchos
encuadernadores | as lijan para hacerlas alin més finas.
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El punzon, o aguja con mango, se puede utilizar para aplicar adhesivos en un
sitio muy pequefio, o estrecho, para marcar lineas de corte o para desgarrar
pedazos de papd tist japonés.

Este tipo de herramienta se puede comprar en un lugar que venda materiaes
para ceramica (aguja con mango de madera), o material paratrabgjar en
botanica (aguja con mango de pléstico). También se puede construir
perforando un hueco muy pequefio en una barrita de maderay metiendo la
agujaen e hueco. La aguja debe estar fijada fuertemente. Un poco de cola de
contacto puede ayudar a sostener la aguja mejor.

Una buen surtido de brochas 'y pinceles hace la reparacion de libros mucho
més fécil.

El tamaiio de la superficie a ser reparada determina e tamarfio de la brochas
que se utiliza, asi que mantenga una variedad (fina, media, gruesa) ala mano.
Se pueden utilizar brochas de cerdas que sean planas o redondas.

Aunque las cerdas naturales normalmente son mejores para hacer
reparaciones, algunas instituciones recomiendan usar fibras sintéticas para €
adhesivo PV A por que puede ser dificil lavar todo € adhesivo de las cerdas.
Una acumulacion de PV A puede arruinar una brocha. Muchas personas
prefieren usar brochas diferentes parala pastay para el adhesivo.

Nunca se debe permitir que una brocha se seque con € adhesivo.




Mantenga la brocha dentro del recipiente del adhesivo o en uno con aguay
lave sempre las brochas a terminar € trabgjo. Utilice jabon suave de mano, o
de lavar platos paralavar las brochas completamente.

Cuando guarde una brocha en agua, use suficiente agua para cubrir las
cerdas. S € agua cubre laférula ( 1a parte metdlica de la brocha que sostiene
las cerdas) la madera se pude expandir. Al secarse esta se contrae laférulay
las cerdas se pueden aflojar y desprender.

Use unatoalla para absorber el exceso de agua de una brocha antes de
meterle la pasta o € adhesivo de modo que no lo diluya.

Un tablero para cortar auto-sellante, y cuchillas afiladas como un bisturi o
una cuchilla con hojas deshechabl es hace que |os cortes sean precisos,
fécilesy rgpidos. Esimportante trabgjar siempre con una cuchilla afilada
cuando se estan cortando o recortando materiales de reparacion. Si se corta
con un cuchillo romo normalmente se rasgan las hojas y finalmente se hace
necesaria otra reparacion.

No es una buena idea cortar sobre carton porque e cuchillo se puede meter
entre e carril de un corte previo y arruinar lareparacion. Los tableros para
cortar auto-sellantes permiten que se hagan muchos cortes sin que se hagan
carriles.

30



’_\\‘\_

L os transportadores se pueden usar para transferir y marcar medidas de un
lugar a otro.

Otras herramientas basicas incluyen tijeras afiladas y reglas metdicas rigidas.

Perforar huecos de costura en |os dobleces del cuadernillo puede ser dificil.
S =e utiliza una plantilla para perforar este trabgjo se hard més facil.

Para construir una plantilla para perforar smplemente doble un pedazo de
papel alo largo y corte una punta a la diagonal. Este corte diagonal marcala
parte de arriba de la hojaimpresa.

Con un lapiz marque los puntos de costura en la parte exterior del doblez.




De vudtaala plantilla de modo que las marcas estan en la parte interior del
doblez.

Cologue la plantilla entre e panfleto o cuadernillo doblado. La plantilla debe
ser ubicada completamente entre e doblez y debe quedar en linea con €
borde superior del libro.

Ponga el panfleto/cuadernillo plano sobre unamesay cuidadosamente
perfore los huecos a través del doblez con € punzon.

(Recuerde que d corte diagona de la plantilla debe estar en linea con la parte
superior de lahojadd libro).

Se pueden utilizar como pesas mientras los materiales se estan secando
ladrillos envueltos en papel, o frascos llenos de monedas o de municién de
plomo.
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Las laminas de vidrio de 0,7 cm. de grosor y con bordes redondeados,
sirven de superficie perfectamente plana de trabajo 0 como superficie de
secado. El vidrio no debe ser mayor de 45 x 45 cm. por gque puede ser dificil
de mover de un lugar a otro. También se pueden emplear |aminas delgadas
de madera prensada o formica.

1. EL CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS

Es muy importante mantener |as herramientas de reparacion limpias,
especiamente aquellas que se utilizan para aplicar adhesivos.

Lave las plegaderas, los cuchillos, los punzones y las brochas y pinceles con
aguatibiay jabon. S € adhesivo se dgja secar en una herramienta puede
guedar un residuo y alalarga dafiar la herramienta. Esto es especia mente
cierto paralas brochasy pinceles.

B. TECNICAS DE REPARACION DE LIBROS

1. COMO RASGAR PAPEL TISU JAPONES PARA REPARACION

El papd tist japonés para reparacion normalmente se rasga para que los
bordes sean irregulares (desmechados), y no tengan un borde recto como
cuando se corta con tijeras o bisturi. El borde irregular permite que € papel
tisl se "mezcle”’ con € papel que se esta reparando. El papel tist se puede
rasgar con agua o con aguja. Al rasgar con aguja se produce un borde menos
desmechado que a rasgar con agua.




Para rasgar con agua €l papel tisll japonés para reparacion, use un pincel
pequeiio de cerda naturales para marcar una linea o un trazo himedo en €
papel tisl. Pararasgar en linea recta, marque lalinea contra e borde de una
regla. El agua debilita e papel tisll'y permite que se rasgue siguiendo lalinea
mojaday paradeaaladireccion de lafibra

Pararasgar € papd tisi con una aguja, use un punzon para marcar la
superficie del papd tisll. La puntade la aguja crea unalinea de perforaciones
en lasuperficie del papd gque permite que se rasgue alo largo de lamisma.

Pararasgar papdl tist con una forma especifica, como por gemplo para
reparar una esguina o reparar un faltante en medio de una hoja, rasgue €
papd de la sguiente manera:
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Coloque un pedazo de cartén o papel negro debgjo del materia que falta
para hacer laforma de la zona fatante mas vishble.

Ponga un trozo de lamina de poliéster sobre la superficie de la zona faltante
para proteger lahojadel aguay la aguja; luego ponga dos trozos de papel
tisl sobre lalamina de poliéster y rasgue con agua o con aguja el parche que
cubra la zona faltante. Se colocara un trozo a cada lado de la zona fatante.

S la hoja que tiene la zona fatante no esta unida a bloque de texto, es
posible usar una mesa de iluminacion, o laluz de una ventana para ver mejor
el &rea que necesita ser reparada. Ponga la hoja sobre la mesa de iluminacion
o laventana, cubra con lamina de poliéster y papel de reparacion. Con la
lamina de poliéster protegiendo la hoja, rasgue con agua o con aguja e papel
tisl del modo necesario paralograr la reparacion.

2. COMO APLICAR EL ADHESIVO AL PAPEL TISU JAPONES

Cuando se aplica adhesivo, escoja una brocha que sea del tamafio de la
superficie. S la superficie es pequefia use una brocha pequefia, s la
superficie es grande use una brocha grande.

Una capa muy delgada y uniforme de adhesivo produce lamejor unién. Si se
emplea demasiado adhesivo este se saldra por |os bordes de la reparacion,
pudiendo manchar otras superficies.




Aplique lapasta o € adhesivo a papel o alatela con una brocha haciendo
pinceladas que vayan desde € centro del materia haciad
borde, en forma de estrella.

Al hacer pinceladas que van desde € centro de la estrella hacialos bordes se
protege € borde del papel o de latela. También puede haber pequefias
rasgaduras en los bordes del papel o de latela que la brocha puede agarrar y

rasgar mas o se puede doblar € papel sobre si mismo adhiriendo las dos
superficies juntas.

Ademés de aplicar € adhesivo directamente al papel, se puede aplicar
indirectamente. Este método es especiamente Util cuando se trabaja con
pedazos muy pequefios de papel o de tela.
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Aplique & adhesivo con un pincel sobre un vidrio o pléstico rigido, luego
coloque € papel o latedlaencima. El papd o latela actiian como una esponja
gue absorbe & adhesivo hacia arriba.

Use las cerdas de una brocha, o los dedos para que € adhesivo penetre en el
papel tisd. Cuando € papd tist se ponga transparente, significa que ya
absorbi6 todo e adhesivo que podia

El enmascarar es otra técnica para aplicar adhesivo al papel. Usando unatira
de papel desechable, se puede proteger la mayor parte

del papel y se puede aplicar adhesivo a una parte muy especifica del papel de
una manera muy controlada. Esto es especiamente Util en operaciones como
por ggemplo cuando se REINSERTA UNA HOJA suelta dentro de un libro.

3. COMO SECAR REPARACIONES

Casl todas las reparaciones requieren algun tipo de humedad, ya seade la
pasta o del adhesivo. Cuando se introduce humedad a papel,carton o tela,
se deben tomar precauciones muy especiales. S no se toman estas
precauciones, la humedad hincha el material y cuando se seca, quedara
distorcionado o arrugado.

Una reparacion himeda debe ser aidada de las otras hojas ddl libro, 0 se
corre e peligro de que se adhieran las hojas contiguas 'y € libro no podra
abrirse correctamente. Las reparaciones a las tapas del libro también deben
ser protegidas hasta que se sequen.




Lamaneramas smple de aidar y proteger una reparacion de papel es con un
material que haga de barrera ante la humedad, tal como € papd encerado, la
l&mina de poliester 0 usando una combinacion de material poroso no
adhesivo tal como red de poliester, con papel secante.

Como la humedad no puede pasar a través de una barrera como €l papel de
cera, e secado de lareparacion puede tomar més tiempo.

El material poroso, no adhesivo, como lared de poliester también se pueden
usar para proteger la reparacion. Ambos materiales permiten que la humedad
pase para que | as reparaciones se sequen. Tenga en cuenta que la humedad
tiene que irse para aguna parte.

Cuando utilice materiales porosos, asegurese de usar papel secante para
absorber la humedad y que esta no se pase a las hojas ddl libro.

El papel secante es un papel grueso, sin apresto, hecho de trapos o de fibras
pegueiias de algoddn. Como no tiene apresto (aditivo que lo hace resistente a
la humedad) puede absorber humedad facilmente. Cuando |os papeles
secantes se usan para absorber humedad en una reparacion de libros, se
deben reemplazar con secantes secos periodicamente para que la humedad
del secante no permanezcaen € libro.

La reparacion siempre tiene que secarse en una superficie lisay bajo un peso
para que no se deformey se enrosque. Se pueden usar laminas de vidrio de
0,7 cm. de grosor con bordes redondeados o trozos de madera prensada
cubiertos con formica para conseguir una superficie lisaen cualquier parte.
Las laminas de vidrio o de madera se pueden poner unas encima de las otras
para que varias reparaciones ocupen poco espacio.

Se pueden usar ladrillos envueltos en papd, tarro [lenos de monedas o
municion sobre € vidrio para darle peso. Proteja siempre la reparacion
himeda de los ladrillos colocando un papel encerado o material que no se
peguey papel secante.

4. COMO SE MIDEN LOS LIBROS
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El medir los libros con precision puede ser un reto porgue los libros no
siempre son planos o cuadrados. La préactica cominmente usada en
reparacion de libros es la de tomar |as medidas con un pedazo de papel
desechable y no con unaregla

a.) COMO SE MIDE LA ALTURA DE UN LIBRO

Ponga el papel desechable sobre € libro y marque uno o ambos extremos de
la medida. Marque flechas con direccion paraindicar donde empiezay
donde terminala medida.

b.) COMO MEDIR EL. ANCHO DEL LOMO

El lomo puede ser medido de dos maneras. Se puede medir la distancia real
alo ancho del lomo de extremo a extremo del cgjo (hombro a hombro).




También se puede medir @ grosor del lomo poniendo € libro sobre la
superficie de unamesay midiendo verticamente alo ancho del lomo.

Asegurese de medir la parte mas gruesa dd libro. Puede ser € lomo, €
extremo o en medio de estos puntos.

Las medidas en latira de papel pueden ser transferidas a papel de reparacion
0 alatela segin sea necesario. Marque cada medida para no confundirse
mas tarde. A veces es més facil y més rapido marcar lalinea de corte con la
punta de una aguja que con un lapiz. Use € punzén para marcar perforando
levemente € papel y no use d 1qpiz.
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El transportador puede utilizarse para marcar y transferir medidas de un lugar
aotro.

V. REPARACIONES SIMPLES PARA LIBROS

La mayoria de reparaciones para libros comienzan como problemas simples.
S un problema smple es ignorado o mangado en forma incorrecta, se
convierte en una reparacion compleja. Cuanto més pronto se repare un libro,
menos dificil seralareparacion y mas rgpidamente podra volverse a poner en
circulacion.

A. COMO LIMPIAR LAS HOJAS

Cuando vaya a limpiar papd comience sempre con € méodo menos
abrasivo posible antes de ensayar otros métodos.

Recuerde que limpiar materia de hbiblioteca puede ser una tarea muy
laboriosa. EvalUe cada libro antes de decidir s lo va a limpiar en seco
(limpieza mecanicd). Asegurese que € tiempo gastado haciendo esto
realmente vale la pena.

1. COMO LIMPIAR EN SECO (LIMPIEZA MECANICA)

Una limpieza en seco (limpieza mecanica) es cuaquier tipo de limpieza en la
cua no se utilizan ni agua ni ningdn otro liquido limpiador. S se hace
correctamente, lalimpieza en seco no dafara €l materia de biblioteca

Cierto tipo de suciedad se puede sacar de la hoja barriéndola con una brocha
o pincd de cerdas suaves o algo rigidas. Siempre mueva e pincel del centro
de la hoja hacia los bordes, en forma de estrella, y hacia arriba 'y abgo en la
zona de |la bisagra para quitar suciedad o restos de borrador.




Las brochas o pinceles pueden ser de cuaquier tamafio, pero deben tener
cerdas suaves. Las cerdas duras, rigidas, pueden rayar € papel. Las
brochas y pinceles que se usan en la limpieza en seco no deben usarse para
trabgjar con agua, pasta o adhesivo. Es mejor designar algunas Unicamente
paralimpiar en seco.

Tenga cuidado con los desgarros en los cuales se puede enredar € pincel, y
NUNCA mueva € pincel de los bordes hacia € centro. El pincel podria
engancharse con & borde del papel, enroscarlo sobre si mismo y producir
una desgarro. Esto es especialmente importante de recordar cuando hay
pequeios desgarros en el borde.

Después de haber usado la brocha o € pinced para quitar suciedad
superficial, se puede trabgar con raladura de borrador para quitar la
suciedad superficial més dificil de retirar. Se puede obtener ralladura de
borrador rallando un borrador (goma de borrar) de vinilo blanco en un rallo
metdlico como € de radlar queso (una lamina de meta con perforaciones
hechas con un clavo o puntilla).

Empleando los dedos, muy limpios, frote e papel haciendo un movimiento
circular, tras haber rociado la ralladura de borrador sobre un sector pequeio.
Se puede proteger € papel de los aceites naturales de la piel, frotando con la
ayuda de un trozo de tela suave o de pelicula transparente de poliéster.
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SIEMPRE trabaje haciendo un movimiento circular desde € centro de la hoja
hacia los bordes. Tenga mucho cuidado con los bordes, ya que estos se
pueden rasgar muy facilmente.

La raladura de borrador cambia de color a medida que va recogiendo la
suciedad. Cuando usted crea que ya ha eliminado tanto como podia, retirela
con la ayuda de una brocha.

Utilice una brocha de cerdas suaves para sacar |a ralladura de borrador de la
hoja. Hagalo con movimientos desde e centro de la hoja hacia € borde, y
no se olvide de sacarla de la zona de la bisagra interior. Si la hoja todavia
esta sucia, repita e procedimiento. Cuando note que la raladura de borrador
ya no cambia de color, significa que ya se saco toda la suciedad posible.




Puede que encuentre anotaciones a |gpiz o con tinta en las hojas de un libro.
La mayoria de tintas son permanentes, pero las marcas de 1apiz pueden ser
guitadas facilmente. Se recomienda & borrador de vinilo blanco porque es
menos abrasivo que la mayoria de los borradores. Estos borradores se
pueden obtener en varios tamafios y se les puede dar forma con un cuchillo,
0 se pueden comprar en forma de cilindro delgado, como un |8piz, para
sacarles punta con un afilador de |gpices y poder obtener una punta pequefia
gue se pueda usar en zonas estrechas entre renglones de texto.

Borre siempre en una direccion, trabgjando del centro del papel hacia afuera.
NO BORRE sin ton ni son, ni desde €l borde del libro hacia el centro.

Use una brocha de cerdas suaves para sacar |0s restos de borrador, teniendo
especial cuidado con las que hayan podido caer en la zona del margen
interno de lahoja. Siempre hagalo del centro del libro hacialos bordes.

La limpieza en seco sdlo quitara la suciedad superficid. Existen otras
técnicas més avanzadas de limpieza que incluyen desencuadernar € libro y
lavar cada hoja y esto debe ser hecho por un conservador. Es este un
proceso muy laborioso y costoso. Si la limpieza en seco no ha dado buen
resultado, tal vez no es posible limpiar € libro. S € libro se puede usar asi,
devudlvalo a la estanteria. S no es posible usarlo asi, tal vez se pueda
reemplazar. Tenga en cuenta que € tiempo del persona es muy valioso y
muchos libros necesitan atencion. Considere la posibilidad de educar a los
lectores con una campafia de "Mantengamos nuestros libros limpios.”

B. COMO APRETAR Y REPARAR LAS BISAGRAS DE LAS TAPAS

Encuadernacion es un término genérico para describir € proceso de construir
un libro de tapas duras en dos partes. €l cuerpo del libro y las tapas.

Como s dedla en ESTRUCTURA DEL LIBRO Y SU
CONSTRUCCION, @ punto de mayor union entre e cuerpo ddl libro y la
tapa es la tarlatana que cubre € lomo del cuerpo dd libro y esta adherida a
los cartones de las tapas. Puesto que las tapas se construyen un poco mas
grandes que € cuerpo dd libro, € cuerpo de libro normamente esta unido a
las tapas de manera que quede aproximadamente de 0,3 a 0,4 cm. sobre la
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superficie de la repisa.  Esto significa que la gravedad esté constantemente
tirando del cuerpo del libro hacia abgjo.

El adhesivo en la bisagra se puede secar con € tiempo y debilitarse, mientras
gue & lomo y las guardas permanecen intactos. Cuando & adhesivo se seca,
la tarlatana se separa de la tapa dd libro y la bisagra se éfloja
Frecuentemente |a guarda se rasga a lo largo de la bisagra 'y se puede ver la
tarlatana por debajo.

La préctica comin de aplicar cinta adhesiva de plastico a la zona de la
bisagra no logra volver a unir la tarlatana a las tapas, sdlo afiade capas de
cintad libro.

1. COMO AJUSTAR BISAGRAS SUELTAS.

NOTA: s un libro necesita otras reparaciones tales como ser reentapado o
ser reenlomado, no guste las bisagras hasta que estas reparaciones estén
terminadas. Ajustar las bisagras normamente es la Ultima reparacion que se
hace.

Cuando la bisagra esta suelta y la guarda no esta rasgada, use una varilla de
madera tal como un pincho de bambul, o una aguja de teger cubierta con
adhesivo para poder introducir un poco de adhesivo ala zona de la bisagra.
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Inserte cuidadosamente la aguja o pincho cubierto de adhesivo entre la
bisagra por la parte superior de libro girando la varilla a medida que la va
introduciendo.

Saquela, de lavudta a libro, y repita la misma operacion en e lado opuesto.
Tenga cuidado de no poner adhesivo en & lomo del cuerpo del libro.

Tras poner adhesivo a ambas puntas de la bisagra, ponga un pedazo de
material no adherente en la zona de la bisagra para proteger la guarda de
cualquier cantidad excesiva de adhesivo que pueda sdlirse a través de la
bisagra rasgada, o por la cabeza o pie del lomo. jRecuerde que los
adhesivos en @ gtio equivocado pueden adherir € libro y dgarlo cerrado
permanentemente!

Y <

Cierre d libro y utilice € borde largo y delgado de la plegadera en la parte
exterior de latapa para gustar la tela entre la bisagra externa de latapa. Use
el borde largo de la plegadera porque las puntas, inclusve la punta
redondeada, pueden rasgar latela

Trabge del centro hacia € borde superior, y luego del centro hacia e borde
inferior. Esto adhiere la tarlatana, la guarda y la tapa y desplaza cuaquier
exceso de adhesivo fuera de la zona de la bisagra.
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NOTA: Laaccion de frotar la plegadera contra la bisagra puede hacer que la
tela se ponga brillante. Para evitar esto, ponga un pedazo de material no
adherente o papel delgado sobre latela antes de trabgjar con la plegadera.

Abra la tgpa y utilice la plegadera suavemente para lograr que la guarda
penetre en la zona de la bisagra interior. De nuevo, use € lado largo y plano
de la plegadera porque | as puntas pueden rasgar €l papdl.

Reemplace € materiad no adherente que puso entre la bisagrainterior, cierre €
libro y frote la plegadera en la bisagra exterior de nuevo.

Ponga el libro en una prensa para secar. Si no tiene una prensa, ponga agujas
de tgjer o varillas de cgjones para tarjetero en las zonas de la bisagra y ponga
pesas sobre € libro. Dee que se seque una nochey devuélvalo a estante.




2. COMO AJUSTAR/ REPARAR LAS BISAGRAS RASGADAS DE LAS TAPAS.

Se puede utilizar una variacion de la técnica descrita en COMO AJUSTAR
BISAGRAS SUELTAS cuando la guarda estarasgada en labisagra. Revise
la tarlatana cuidadosamente, S més de una cuarta parte de la tarlatana esta
rota, deberia ser reemplazada. (El reemplazo de la tarlatana se discute en €
capitulo sobre REENTAPADO).

Use un pincel pequefio 0 micro espatula para aplicar adhesivo en las guardas
rasgadas y ubiquelas en la posicién correcta.

Ponga un pedazo de materid no adherente en la zona de la bisagra para
proteger € papel de exceso de adhesivoy cierre d libro.

Use € lado largo y delgado de la plegadera en la parte exterior de la tapa para
introducir la tela entre la bisagra externa.  Recuerde que las puntas
redondeadas de |la plegadera pueden rasgar latela del libro.

Trabaje del centro hacia la parte superior (cabeza), y del centro hacia la parte
inferior (pie) del libro Esto adhiere latarlatana, laguarday latapay desplaza
cualquier exceso de adhesivo fuera de la zona de la bisagra. Limpie €
exceso de adhesivo y trate de usar menos cantidad de adhesivo en € futuro.

Frotar la plegadera contra la bisagra puede provocar brillos en latela. Para
evitar esto, ponga un pedazo de material no adherente o papel delgado sobre
latela antes de trabgjar con la plegadera.

48



Después de arreglar la bisagra con la plegadera, abra cuidadosamente la tapa
ddl libro y trabaje suavemente sobre la zona de la bisagra interna para que se
acomode la guarda entre la bisagra. Use € lado largo y delgado de la
plegadera ya que las puntas redondeadas pueden rasgar €l papel.

Inserte un pedazo de materia no adherente. Ponga € libro en una prensa
parasecar. S no tiene una prensa, ponga agujas de tgjer o varillas de cgones
para tarjetero en las zonas de la bisagra 'y ponga pesas sobre € libro. Dge
gue se seque una hora, y revise de nuevo lareparacion.

A veces las guardas reparadas no casan exactamente. Rasgue una tira de
papel tisd japonés de la atura del cuerpo del libro y suficientemente ancha
como para cubrir la reparacion de la bisagra. Aplique pasta a papel tisi y
coloque suavemente €l papd tist sobre la bisagra.

Con la plegadera, empuje cuidadosamente € papel tisi para que quede
dentro de la bisagra.

Inserte un trozo de material no adherente, cierre e libro y use € lado largo de
la plegadera para trabgjar sobre |a zona de la bisagra externa.

Pongadl libro en una prensa para secar. Si no tiene una prensa, ponga agujas
de tgjer o varillas de cgjones para tarjetero en las zonas de las bisagras y
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ponga pesas sobre € libro. Deje que se seque toda la noche y devuélvalo a
la estanteria.

C. COMO REPARAR LAS ESQUINAS DE LAS TAPAS

Las esquinas de un libro reciben una gran cantidad de tension y se pueden
dafiar mientras que € resto del libro permanece en buen estado.

Esta es otra reparacion que frecuentemente se mangja con cinta adhesiva de
plastico 0 con esguineras adhesivas de plastico compradas en e comercio.
La aplicacion de cinta adhesiva o de esquineras de plastico no repara las
esquinas, smplemente afade capas de cinta a problema. El adhesivo de la
cinta puede salirse 0 secarse a cabo del tiempo, haciendo que e soporte
plastico se caiga. Esto puede dgar un residuo peggoso que puede ser
imposible de limpiar.

NOTA: Si latedladd libro estd gastada y |os bordes superiores e inferiores de
los cartones de la tapa estan gastados, reemplazar la tela de las esquinas
puede no ser un buen uso de su tiempo. Considere la posbilidad de
reencuadernar € libro.

1. COMO REPARAR LAS ESQUINAS DE LAS TAPAS

El cartdn utilizado en las tapas es hecho de muchas laminas de carton. Si la
tela del libro esta rasgada en las esguinas se pueden apreciar las distintas
capas. Cuando se reparan las esquinas con cinta no se repara € carton,
Unicamente se tgpa € dafio. Para reparar realmente la esquina deben
adherirse las distintas capas del carton entre si y reparar o reemplazar latela.

En agunos casos las esquinas estdn dafiadas alin cuando € cartén esta
intacto. Otras veces latela dd libro puede estar rasgada o faltar. En ambos
casos, corte a través de la tela del lado superior e inferior del carton. Corte
mas alld del dafio hasta llegar donde € carton y latela estén en buen estado.
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Separe las |aminas del carton y
use la micro espaula o un
cuchillo para aplicar adhesivo
a vaias de las laminas dd
carton. El adhesvo se
distribuird por entre las capas
delgadas del carton de modo
gue no es necesario ponerle
adhesivo a todas y cada una.
El nimero de capas a las
cuales debe poner adhesivo
depende del estado del carton.

S latelaorigina acanza a cubrir toda la esquina, ponga un poco de adhesivo
en la parte inferior de latelay arréglela sobre la esquina. S la tela necesita
ser reemplazada, siga las instrucciones de COMO REEMPLAZAR LA

TELA EN LAS ESQUINAS.

Con los dedos o la plegadera,
cifia la tela sobre e cartdn,
moviéndose de la base de la
reparacion hacia la esquina.
Quite cualquier exceso de
adhesivo con un trapo o una
toalla de papd.

reprmied from Cleamng & Preserving Bindihgs & Related Matenals




Tome en cuenta cuanto adhesivo fue excesivo y la proxima vez use una
menor cantidad. El que salga un poquito es bueno, porque esto quiere decir
gue € adhesivo llegd a todas las |aminas del carton. S sale una cantidad
demasiado grande, es un desperdicio y ademés es un poco dificil de limpiar.

reprinted from Cleaning & Preserving
Bindings & Related Works

Para lograr esquinas planas y con un
angulo recto muy definido, cubra ambos
lados con material no adherente y ponga
la esquina entre dos trozos de cartéon y
sosténgala entre un gato de carpintero, o
clip sujeta papeles ancho y fuerte (los
denominados “clips bulldog”). Use
cartén denso, no carton corrugado, ya
gue este se comprime bajo presion.

Otro sistema para lograr esguinas planas
es poner la esguina recién reparada sobre
la mesa de trabgo y ponerle pesas
encima, tal como un ladrillo cubierto con

papel.
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ﬂ L as esquinas no tienen que ser
J completamente planas'y rectas
para proteger € libro.
Algunos libros vigjos se ven
mas "naturales’ con las
esguinas redondeadas,
especia mente cuando
solamente una o dos han sido
reparadas. S prefiere que las
esguinas queden redondeadas,
moldee la esquina como la desee mientras el adhesivo esta humedo todavia,
y degje secar lareparacion sin pesas, de un modo natural.

2. COMO FIJAR UN NUEVO PARCHE DE TELA A UNA ESQUINA REPARADA

Después de que € cartdén esté reparado, corte un pedazo de tela nueva para
cubrir la reparacion. La direccion de la tela debe correr paraela al lomo del
libro.

Adhiera d parche de tela en la parte exterior de latapa del libro. Seque bgo
pesas.

Doble la punta de |a esquina de la tela nueva sobre € cartén del libro para
gue forme un angulo de 45 grados. Use un punzon para marcar € punto
donde la tela cubre la esquina. Estd marca debe quedar tan cerca del borde
de la esquina como sea posible.
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Desdoble latela nuevay dibuje unalinea que siga € doblez alos 45 grados y
gue pase por & punto marcado con & punzon. Corte latela por esalinea.

El nuevo parche tiene dos bordes. Sin importar qué borde del libro (e de
arriba 0 @ de abgo) esta reparando, le llamaremos € "borde de arriba’. El

otro borde serd € delantero del parche.
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Aplique adhesivo sobre el borde de arriba del parche y doblelo sobre la tapa.
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Use la plegadera para cefiir la tela al carton de la tapa. La tela debe quedar
firmemente adherida a todos los lados del carton de la tapa.




La tela nueva tiende a hincharse en la esquina, por o que debe empujarla,
contra el borde delantero del cartdn, con la punta de una plegadera.

Aplique adhesivo al borde delantero
de la tdla nueva y coloquela en
posicion sobre € carton de libro
con una plegadera.

Use una plegadera para ceiiir la tela
nueva da caton, levemente
redondeada en la esquina.
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Latelaorigina se puede recortar
para eliminar los bordes
deshilachados, y luego pegarlos,
también se puede pegar € borde
deshilachado tal y como esta. Pegar
los hilos sueltos a veces puede
camuflar latelanueva s los colores
no casan perfectamente.

Seque la reparacion bgjo pesas utilizando ladrillos cubiertos con papdl, o
entre pedazos de cartdn con gatos de carpintero.

Algunos libros vigos pueden tener una apariencia mas natural con esquinas
redondeadas, especiamente cuando solo una o dos de sus esgquinas son
reparadas. Para obtener esguinas redondeadas, moldee las esquina en la
forma deseada mientras € adhesivo esta himedo y degje que la reparacion se
seque Sin peso o presion.

D. DESGARROS DE PAPEL, CORTES, O PERDIDAS.

Las ilustraciones de esta seccién muestran cada reparacion terminada en un
libro con tapas. Las mismas técnicas se utilizan para una hoja de papel que
no forma parte de un libro.

Los desgarros son una reparacion sencilla que frecuentemente se soluciona
de manera incorrecta, con cinta adhesiva de plastico. La cinta de plastico
cubre e problema pero no lo repara 'y provoca un dafio adiciona a papel a
cabo de tiempo. Como se discuti6 en CINTA ADHESIVA DE
PLASTICO, la cinta de plastico solo se debe usar en materiales que no se
consideran parte de una coleccion permanente.

1. COMO REPARAR DESGARROS SENCILLOS O COMPLEJOS.

El papd tiende a rasgarse en un angulo, asi que cas todas desgarros tienen
una parte superior y otrainferior. S & desgarro pasa por entre € texto o una
ilustracion, es fécil ver cua es la parte de arriba 'y cual la de abgo porgue la
parte de abg o muestralafibras blancas del papel. S € desgarro no pasa por
€ texto, examine € desgarro cuidadosamente antes de unirlo con adhesivo.
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Algunos desgarros van con la fibra del papel mientras que otros van en
contra. Los desgarros que van con la fibra del papel normamente son
suaves y rectos, mientras que los que van en contra de la fibra tienden a tener
bordes més deshilachados y se curvan a medida que tratan de alinearse con
lafibra

En los desgarros sencillos la hoja ha sido rasgada una vez y € desgarro tiene
una parte superior e inferior que son obvias. Esto es facil de ver cuando €
desgarro pasa através ddl texto o de lasilustraciones.

L os desgarros compleos son en realidad mas de un desgarro. Cuando una
hoja rasgada no ha sido reparada, l1a hoja puede rasgarse facilmente de nuevo
y @ segundo desgarro puede tener una parte superior y otra inferior que son
diferentes de la primera. Siempre mire € desgarro y ainee los bordes antes
de aplicar € adhesivo para asegurarse que e desgarro esta en la posicion
correcta. S los bordes no estdn en la posicion correcta, la reparacion no
seraplanay d texto o lailustracion puede ser ilegible.

Hay tres maneras de reparar desgarros de papel bajo pardmetros
de conservacion:

usando pasta de metilcelulosa Unicamente
usando pasta de metilcelulosa con papel tist japonés de reparacion
usando cinta para reparacion de documentos

2. COMO REPARAR DESGARROS USANDO PASTA DE METILCELULOSA UNICAMENTE

Cuando € desgarro tiene bordes fuertes, que estan superpuestos y que son
obviamente borde superior e inferior, € aplicar la pasta a los bordes puede
ser suficiente para unirlos.

Use un pincel fino, micro espétula o aguja para aplicar la pasta a los bordes
superior e inferior y presiéone os juntos.
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i Cubra lareparacion con
] materia no adherentey

presione |os bordes con una
plegadera.

ka

Recuerde que es mejor trabgjar de la base de la reparacion hacia € borde
exterior delahoja

Limpie cualquier exceso gque se haya salido de la reparacion. Tome nota de
la cantidad de exceso y trate de usar menos en la siguiente reparacion.
Sempre trate de usar suficiente pastas ni mucha, ni poca Seque la
reparacion bajo materia no adherente y pesas que la mantengan plana.

Cuando la reparacion esté seca, enrosque € papel alrededor de la reparacion
para asegurarse que los bordes estan bien pegados.

Si hay bordes sueltos, aplique més pastay seque bajo un peso. S lahojase
arruga en la reparacion considere la aplicacion de un parche de pape tisi
japonés de reparacion. S la reparacion no estd aineada adecuadamente,
humedezca la zona con agua para reblandecer la reparacion y hagaa de
nuevo.




3. COMO REPARAR DESGARROS USANDO PASTA DE METILCELULOSA CON PAPEL
TISU JAPONES DE REPARACION

El papd tish japonés le da fortdeza a la reparacion.  Se utiliza cuando €
desgarro no tiene bordes anchos que se solapen y, por €lo, necesita
refuerzo.

Lea HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE REPARACION DE LIBROS
para las instrucciones de como rasgar y aplicar la pasta a papel Japoneés.
Escoja d mejor méodo pararasgar y aplicar € engrudo antes de empezar la
reparacion.

Aplique & engrudo en € papd tisi y luego levante € papel usando una aguja,
micro espétula o pinzas finas. Cuidadosamente ponga el papel japonés sobre
el desgarro. S e desgarro esta en @ borde de la hoja extienda € papd tisi
japonés 1 cm. mas ala del borde del papel. Esta extension se puede doblar
0 recortar cuando se termine la reparacion.

Puede ser dificil trabgar con un
pedazo de papel Japonés que sea
mayor de 8 cm. Trate de reparar los
desgarros largos con varios pedazos
cortos y sobrepuestos de papel tis.

3 Aunque sea tentador usar un pedazo
largo de papd tisl, es mucho mas
dificil de controlar y la reparacion

\\ final puede parecer ma hecha
\m
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Una vez que € papd tisi con adhesivo se sitlie sobre € desgarro, clbrala
con un pedazo de material no adherente y presione los bordes con una
plegadera. Recuerde que es mgor trabajar de la base de la reparacion hacia
el borde exterior de lahoja.

Limpie cualquier exceso de adhesivo que se haya sdlido de la reparacion. Si
hay exceso, utilice menos la proximavez.

Cuando todo el desgarro haya
sido reparado, cubralo con
material no adhesivo y papel
secante, y luego ponga un peso.
Recuerde, si lareparacion no se
seca bajo peso, e papel puede
alabearse o enroscarse. Cuando
la reparacion esté seca, enrosgue
el papel drededor de lareparacion
para asegurarse que los bordes
estan bien pegados.




Si hay bordes sueltos, aplique mas
T pastay seque bajo un peso. Sila
hoja se arruga en la reparacion
considere la aplicacion de otro
A parche de papd tist japonés de
i reparacion en € otro lado de la hoja.

4. COMO REPARAR DESGARROS CON
CINTA ADHESIVA PARA REPARCIONES

La cinta para reparacion de documentos ya fue discutida previamente. En
general, sOlo se debe usar en libros que no son valiosos ni pertenecen a la
coleccion permanente de la biblioteca.

Asegurese gue los bordes de la reparacion estén alineados correctamente y
apligue la cinta sobre el desgarro. No trate de reparar un desgarro largo con
un solo pedazo largo de cinta. Si es necesario, aplique la cinta a ambos
lados del papel para pegar los bordes sueltos pero recuerde que esto le
anadira dos capas extras a grosor del libro.

Las cintas para reparaciones se venden normalmente de 1,5 a 2,5 cm. de
ancho. La cinta de este ancho se puede cortar por la mitad o |la tercera parte
para disminuir la cantidad que se usa en cada libro. Ademas de ahorrar
dinero, esto también serd mgor para € libro. Cuando la cinta se aplica a
ambos lados de la reparacion, corte el segundo pedazo un poco mas ancho
para gque |os bordes no coincidan.

5. COMO REPARAR CORTES EN EL PAPEL

Un corte en € papel cercena completamente las fibras del mismo, de modo
gue no tiene borde superior e inferior ni un borde deshilachado. Los cortes
en el papd tienen que ser reparados con papel tisl o cinta para reparacion de
documentos. Como € corte no tiene soporte, puede ser mejor poner papel
tisi en ambos lados del corte o0 envolver papel tist o cinta arededor de la
parte posterior para reforzar la reparacion. Siga las instrucciones de COmo
aplicar un parche de papel tisi japonés con pasta de metilcelulosa o Cémo
aplicar cinta para reparaciones.
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6. COMO REPARAR PERDIDAS DE PAPEL

No es muy comun encontrar huecos en medio de una hoja, pero puede
suceder. A pesar de que la impresion no se puede recuperar, € pape se
debe reparar para prevenir dafios mayores.

Escoja dos pliegos de papel tist japonés de un grosor similar a de la hoja
gue vaa ser reparada.

Rasgue dos pedazos de papel japonés para cubrir e hueco usando las
técnicas descritas en COMO RASGAR UN PARCHE DE PAPEL TISU
JAPONES SOBRE LA SUPERFICIE DANADA.

Protgja & cuerpo del libro con materia no adherente en cada lado de la hoja
dafada.

Apligue pasta a un parche de papel japonés, ubiquelo en la posicion correcta
sobre la hojay trabaje sobre los bordes para acomodarlos. Aplique pasta a
trozo més pequefio y ubiquelo en su sitio trabajando los bordes con una
plegadera.

Cubra con materia no adherente y papel secante. Seque bajo pesas.

Después de que la reparacion se seque, enrosgue € papel en la zona de la
reparacion para asegurarse de gque todos los bordes estén bien pegados. Si
los bordes estan sueltos, afiada algo més de pasta 'y seque bajo peso, y luego
pruebe de nuevo.

7. COMO REPARAR LAS ESQUINAS FALTANTES DE UNA HOJA

Escoja dos pliegos de papel japonés que sean de un grosor smilar a de la
hoja que va a ser reparada.

Protga las hojas genas a la reparacion con material no adherente. Use un
pedazo de cartdén negro para que sea muy visible el borde de la reparacion.

Doble un trozo de papel japonés por la mitad y ubiquelo sobre la esquina
faltante. Los bordes del parche deben sobresalir de los bordes de la hoja.




Rasgue con aguja o con agua las dos capas de papdl tisi. El parche deberia
ser aproximadamente 1 mm. mas ancho que € fatante.

.

»,

Aplique pasta ad parche de reparacion y ubiquelo en un lado de la esquina
fatante. Trabgje e borde del parche hasta que esté en la posicion correcta

Doble e parche y haga que los bordes de la reparacion se gjusten ala hoja.
Seque bgjo peso y recorte cualquier margen de exceso.

Después de que & papel se seque, enrosque € papel en la zona de la
reparacion para asegurarse de que todos los bordes estan bien pegados. Si

los bordes estan sueltos, afiada algo més de pastay seque bgjo peso, y luego
pruebe de nuevo.

V. REPARACIONES INTERMEDIAS DE LIBROS

Las reparaciones intermedias en una ingitucién se pueden llevar a cabo
féacilmente y pueden permitir que los libros circulen y que estén a la
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disposicion de los usuarios. Lea las instrucciones de cada reparacion antes
de empezar y asegurese de tener todos |os materiales necesarios a mano.

A. COMO INSERTAR HOJAS SUELTAS

La técnica de insertar es una manera de volver afijar una hoja, ilustracion, fe
de errata u hoja de reemplazo que esté suelta. Esta técnica no se usa para
reparar un libro entero. S hay demasiadas hojas de la encuadernacion
sueltas, € libro deberia ser vuelto a coser, ser enviado a encuadernador o
ser reemplazado. "Demasiadas hojas' puede variar de libro a libro, pero en
general 3-5 hojas es demasiado.

La técnica de insertar hojas se usa generamente en cuerpos de texto que
estan encuadernados con adhesivo y los lomos estan adheridos de forma
muy apretada. El lomo apretado previene que € libro se abra plano y ayuda
a mantener la hoja que se insertd en su lugar. Vea INFORMACION
BASICA, para una descripcion completa sobre textos encuadernados con
adhesivo y como son construidos estos cuerpos de libro.

Aunque la regla genera es usar pasta cuando se repara papel, se utiliza
adhesivo cuando se inserta una hoja. Se puede usar pasta, pero no es tan
flexible como & adhesivo. Como las hojas insertadas tienen que ser flexibles
y se deben doblar, € adhesivo flexible es muy importante.

1. COMO INSERTAR UNA SOLA HOJA DE TEXTO

Cada libro acepta una hoja reparada o reemplazada de manera diferente.
Algunas hojas se asentan facilmente en la bisagra, otras se dedizan por la
parte superior o inferior del cuerpo dd libro. Practique como introducir la
hoja antes de adherirla para ver como la hoja se acomoda de la megor manera.

Frecuentemente una hoja reparada no puede ser insertada hasta € fondo del
lomo como cuando € libro estaba nuevo. S € borde de la hoja reemplazada
se extiende mas dla del cuerpo del libro, la hoja se puede rasgar y necesitar
maés reparacion en € futuro.

S la hoja no cabe correctamente en € cuerpo del libro, especiamente en €
caso de una hoja de reemplazo, recorte la dtura de la hoja para que los
bordes superior e inferior queden alineados con los bordes del cuerpo del
libro. Ponga un tablero de cortar debajo de la hoja y use un bisturi y una
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escuadra para cortar |os margenes, porgque unas tijeras no le daran una linea
recta.

Dge un margen sobresdiente en € corte delantero de la hoja que pueda ser
recortado después de que la hoja haya sido insertada en € libro.

B. COMO APLICAR EL ADHESIVO A UNA HOJA QUE VA A SER INSERTADA

Hay varios métodos utilizados para aplicar adhesivo a borde de una hoja;
practique cada uno y vea cua se adapta meor. Con frecuencia, situaciones
diferentes requieren técnicas diferentes.

Usando un pincel pequefio aplique adhesivo a borde de la hoja. No
trate de usar una brocha grande para aplicar una cantidad pequefia de
adhesivo. Es muy dificil controlar una brocha grande en una zona tan
pequea, y e adhesivo puede terminar en cualquier parte no deseada.

Use un pedazo de papel desechable para enmascarar la parte interior
del margen de la hoja Deje un borde de aproximadamente 2 mm
expuesto. Aplique d adhesivo alo largo del papel desechable hacia €
borde del papel. Retire @ papel desechable antes de poner la hoja
entre  libro.
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Aplique una linea de adhesivo de 3 mm. de ancho en una tarjeta de
catdlogo o papel cartulina. Arrastre @ borde interior del papd a lo
largo de la linea de adhesivo, asegurandose de que e pape esté
cubierto con una pelicula de adhesivo delgada y parga. S la hoja
necesita mas adhesivo apliquela adhesivo de nuevo.

Si hay zonas que tienen demasiado adhesivo y otras que no estan cubiertas,
pase la hoja por un pedazo de cartulina seca paraiguaar € adhesivo.

Una vez que e adhesvo haya sido aplicado a la hoja, maniobre
cuidadosamente con ela dentro del libro. Use la técnica que mejor le Sirvio
cuando insertd la hojaen d libro antes de que se aplicara d adhesivo.

Ponga material no adherente directamente por delante y por detrés de la hoja
recién insertada. Ademas de prevenir que la humedad se extienda a través de
todo € libro, también protege las hojas del exceso de adhesivo que puede
provocar la adhesion de las hojas entre si.

Ponga € libro que ha sido reparado bajo pesos para que seque una noche.
Cuando la reparacion esté seca, retire cuidadosamente € materia no
adherente y asegurese de que la hoja esté adherida de manera segura d libro,
y luego devuévao d estante.

1. COMO INSERTAR LAMINAS




Las l&minas son ilustraciones que se imprimen aparte del cuerpo del libro.

Muchas |[dminas son més pequefias que € cuerpo del libro y han sido
insertadas adhiriéndolas a una hoja del cuerpo dd libro a lo largo de un
borde. Esto es comun aun en los libros con cuerpos de libro cosidos, ya
gue las laminas normalmente estan impresas en papel satinado que es més
pesado que & papd que se utiliza para imprimir € libro. Cuando & adhesivo
origina se seca, la ldmina se separa del texto y se sale dd libro. La mgor
manera de insertar una lamina de nuevo es aplicandole adhesivo a borde de
la lamina usando la segunda técnica descrita anteriormente.  Algunas veces
puede ser mgjor utilizar la técnica descrita para insertar una sola hoja.

C. COMO INSERTAR HOJAS SUELTAS POR MEDIO DE BISAGRAS

L as bisagras normalmente se utilizan cuando €l texto de libro ha sido cosido
y las hojas se abren planas o cuando se vuelve a adherir una ldmina que
estaba originamente adherida a una hojaen € cuerpo del libro. La
INFORMACION BASICA contiene la descripcién completa de cuerpos de
libros cosidos y como se construyen.

Una hoja suelta puede ser adherida con bisagras a anverso o a reverso de la
hoja. Cada reparacion debe ser evaluada individualmente. La reparacion mas
fuerte normamente se logra por medio de bisagras en € reverso de la hoja
suelta, sobre e anverso de la hojainmediatamente siguiente. De este modo
el papdl tist japonés puede sostener la hoja por debajo cuando se le da
vuelta

1. COMO REVISAR EL ESTADO DE ADHESION DE AMBAS MITADES DE UN FOLIO

Cada cuadernillo de papel esta compuesto por folios (hojas dobladas por la
mitad) y cada folio se compone de dos hojas (cada hoja con dos lados).
Cuando una hoja estd suelta revise que la otra mitad siga firmemente adherida
a cuerpo del libro. Laotra mitad puede estar todavia sostenida por €
adhesivo original, o también puede estar suelta.

Revise € estado de adhesidn de la otra mitad del folio locaizando €
centro del cuadernillo que tiene la hoja sueta. Busgue € hilo en €
centro del cuadernillo y marque € centro con un pedazo de papdl.
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Cuente desde este centro hacia la hoja sudta, y luego regrese a
marcador en € centro del cuadernillo y cuente é mismo nimero de
hojas en la direccion opuesta. Esto deberia ser la otra mitad del folio.

S la otra mitad de la hoja suelta sigue firmemente fijada a cuerpo del
libro inserte la hoja suelta usando la técnica explicada en COMO
INSERTAR CON BISAGRAS UNA HOJA

S la otra mitad también esta suelta, ambas partes tienen que ser
adheridas de nuevo.

D. COMO INSERTAR CON BISAGRAS UNA SOLA HOJA DE TEXTO

Rasgue unatira de papel tisi japonés de aproximadamente 1,25 cm. de ancha
y tan larga como la altura del libro. El papd tist japonés tiende a estirarse a
lo largo un poco cuando se moja y puede ser cortado un poco méas corto
gue la hoja.

Ponga la hoja que va a ser insertada con bisagras sobre un pedazo de
meaterial no adherente.

Ponga la tira de papel tisi japonés sobre un pedazo de papel desechable y
enmascare una mitad del ancho del papd tisd. Aplique metilcelulosa en €
lado expuesto, recordando usar |a brocha a lo ancho del papel desechable y
hacia el borde del papel tist japonés.




Retire el papel desechable del papel tisi japonés y ponga cuidadosamente e
papd tistl en e margen de la hoja que va ser insertada por medio de bisagra.
La seccion con la pasta debe ser puesta sobre la hojay la parte que no tiene
pasta sobresdir de la hoja.

Use una plegadera para aplanar
suavemente & borde deshilachado
del pape tisl japoneés, trabajando
del centro del pape tisi japonés
hacia € borde. Tome nota de
cualquier cantidad excesva de
pasta. Trate de usar la cantidad suficiente para pegar € papel tist japonés al
papel y no tanta que se salga del borde del papel.

Cubra la reparacion con materia no adherente y papel secante y luego seque
bajo peso. S se usa papel secante, se debe cambiar cada 10-15 minutes,
para acelerar e tiempo de secado.

Cuando la primera mitad esté seca, recorte €l borde superior e inferior del
papd tisd japonés s se extiende mas alla del borde del papdl.

Doble € pape tisl japonés hacia
atras y sobre si mismo paraformar labisagra. Ponga materia no adherentey
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papel desechable debagjo de la
bisagra doblada, con e papel
desechable contra € papel tisi
japonés.

/ \
—

Ubique la hoja, é materid no adherente y e papd desechable y
cuidadosamente ponga pasta en € papel tisi japonés expuesto. Tenga
cuidado de no poner pasta debgjo del papel tist japonés o debgjo de la hoja
Impresa.

Retire e papel desechable y cuidadosamente coloque lahojaquetiene la
bisagra entre € libro.

Use una plegadera para ubicar la hoja con la bisagra entre la pérdida interior.

Revise de nuevo la posicion
delahgjay labisagra.
Asegurese de que labisagra
esté lisay completamente
Insertada en lazonade la
pérdida. Revise quelos
bordes de |a hoja con bisagra
casen con los bordes superior
einterior del cuerpo dd libro.
iASEGURESE QUE LA
HOJA ESTE AL DERECHO!

Cologue un pedazo de material no adherente a cada lado del papd tisu
japones para que la humedad no se pase a cuerpo del libro.

Ponga € libro en una prensa o varillas en las bisagras y seque bgo peso.
Mantenga € libro bgo presén hasta que se seque completamente. S la
bisagra de papel tist japonés o € pape estén frios a tacto es porque no
estan compl etamente secos.




Si los bordes de la bisagra no estan adheridos a la hoja, aplique un poco de
pasta a borde y suavemente méada en su lugar con una plegadera
Reemplace & materia no adherente, cierre e libro y sequelo bgo peso.

E. COMO RECORTAR LA HOJA QUE SE INSERTO CON BISAGRA

Es posible gue |os bordes de la hoja con bisagra no estén parejos con €

resto del cuerpo ddl libro. S € papel se extiende mas adla del cuerpo del
libro, recértelo con un bisturi y unaregla. No use tijeras porque no obtendra
un borde recto.

Cologue un trozo delgado de cartdon debgjo de la hoja que va a ser recortada
para proteger € cuerpo del libro.

Cologue unaregla entre la hoja que va ser recortada y la hoja anterior.

a hoja anterior.

wim  Jja que esta debgjo de la

recorte




VI. REPARACIONES AVANZADAS

Dar soluciones alos problemas de reparacion serios toma mas tiempo y
habilidad que todos los otros niveles de reparacion. Frecuentemente los
libros que necesitan reparacion avanzada fueron mal reparados en €l pasado.
Una biblioteca que esta comenzando un programa de reparacion de libros
bajo parametros de conservacion puede tener muchos volimenes que
necesitan reparacion avanzada.

A medida que € programa se adelanta, habra cada dia menos libros que
necesiten este nivel de reparacion.

A. COMO REPARAR LA CABEZA O EL PIE DEL LOMO

Frecuentemente la cabeza o € pie del lomo se gasta mientras que € resto del
libro sigue en buen estado. L os dafios a la cabeza del lomo son provocados
frecuentemente por manipulacion indebida y sistemas inadecuados para
introducir y sacar libros de las estanterias, especialmente cuando se bgja un
libro incorrectamente del estante. Estos dafios se pueden reparar facilmente,
sin embargo, € personal y los usuarios deberian ser instruidos sobre como
manipular correctamente los libros.

Nota: Las instrucciones a continuacion pueden utilizarse en la reparacion de
lacabezay € pie del lomo. Para smplificar las instrucciones nos referimos
unicamente a la cabeza ddl libro.

1. COMO MEDIR Y CORTAR EL PARCHE DE REPARACION

Corte un pedazo de papel de 5 cm. de ancho y de 15 a 25 cm. de largo.
Ajuste e papel sobre & lomo del libro y marque los bordes del lomo. Ponga
las marcas en los bordes del papel. Afada de 2,5 a5 cm. a ambos lados de
las marcas del lomo dependiendo de la extension del dafio. Esta medida es
el ancho del parche de la tela necesario para reparar la cabeza del lomo
rasgado.
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Corte un pedazo de tela que sea del ancho de la medida total (lomo mas 5 a
10 cm.) y ddl largo del dario del lomo méas 4 cm.
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Las esquinas del parche de reparacion tienden a encresparse cuando €
parche se inserta, cortelas diagonamente. Corte Unicamente la punta de la

esquina.

Ponga € parche de reparacion en la parte exterior del libro para asegurarse
gue sea del tamaiio correcto. El parche debe extenderse 1,25 cm. por
encima del carton ddl libroy 1,25 cm. en la parte inferior del dafio del lomo.
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2. COMO PREPARAR EL LIBRO QUE VA A SER REPARADO

Apoye € libro con otro libro o una pila de cartones. Use un bisturi y una
regla para cortar a través del borde latelaalo largo del borde de las guardas
en lacabezadd libro. El corte debe ser de 2,5 a5 cm. de largo.

|'r o

En € borde exterior del primer corte (el extremo opuesto a lomo), haga un
corte a 90 grados a lo largo del libro desde € borde de las guardas hasta la
parte superior del carton.

k
cut corte

Use un cuchillo o micro espétula para levantar la tela original del carton. Si
es necesario, corte a través del borde de la tela origina sobre la bisagra
exterior para permitir que la tela se pueda levantar. No corte € papel de
guarda o latarlatana.




Repita estos dos cortes en € lado opuesto del libro. Si lavueltaorigina esta
completamente desprendida, quitela.

Usando una micro espatula, un cuchillo de filo romo o € borde redondeado
de una plegadera afloje y levante la tedla dd cartdén dd libro. Levante
Unicamente la parte de tela necesaria para poder introducir € parche de
reparacion.

SR

Trabge lentay cuidadosamente porgue la tela se puede rasgar o estirar.

Inserte un cuchillo de filo romo o micro espétula debgjo de la vudta origina
(la parte de la tela por debajo del papel de guarda que fue cortada pero no
levantada) y € carton. La tela origina le ayudara a sostener € papel de
guarda a medida que se levanta.
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Separe cuidadosamente € papel de guarda del cartén con un suave
movimiento de insercion. Levante Unicamente la parte del pape de guarda
necesaria para poder introducir € parche de reparacion.

3. COMO LOGRAR QUE EL PARCHE DE REPARACION CUADRE CON EL LIBRO

Introduzca € parche de reparacion entre la tela de reparacion origind y €
carton. Asegurese gque @ parche sea lo suficientemente ancho para cubrir la
zona dafnada.

loosened e
endsheesr
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hojga de guarda suelia
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Use d lado largo de una plegadera para introducir € parche en ambas
bisagras de | as tapas.




Tome un momento para
revisar laposicion del
parche. Latelanuevadebe
estar perfectamente lisa
sobre lastapas ddl libroy €
lomo del cuerpo dél libro.
No debe haber arrugas u
ondulaciones en € parche o

en € lomo.

El parche debe extenderse 1,5 cm. por encima de € carton y por 1o menos
1,25 cm. por debajo del dafio del lomo. Debe también extenderse més dla
de ambas bisagras hacia €l corte delantero del libro.

Si e parche no cabe correctamente, recortelo o
corte uno nuevo.

4. COMO ADHERIR EL PARCHE EN SU LUGAR

i IMPORTANTE: Leatodas lasinstrucciones

: de como adherir € parche de reparacion antes

;‘ de empezar este procedimiento. Es importante
saber cuando y como aplicar € adhesivo. Si se

‘| aplica el adhesivo en € orden que no
corresponde, es posible que se vea "acorralado

por € adhesivo" cuando descubra que tiene que aplicar adhesivo auna

seccion que ya esta cubierta.

En la construccion moderna de libros, € lomo delatelay e lomo del cuerpo
dd libro deben moverse independientemente entre si para que € libro abra
correctamente. NO adhiera e parche de reparacion al lomo de cuerpo del
libro (las hojas dd libro).

Hay estructuras antiguas para la construccion dd libros que funcionan de
forma diferente a un libro entapado. S un libro tiene una apariencia distinta u
opera en forma peculiar, investigue cuidadosamente la estructura o consulte a
un conservador de libros profesional antes de intentar repararlo.
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Con € parche de reparacion en su lugar, use una micro espétula o cuchillo
paraintroducir € adhesivo entre latapay € revés de latelade parche de
reparacion. SitUe € parche en su lugar. Luego aplique adhesivo entre e
revésde latelaorigina y e anverso del parche. No ponga adhesivo en €
lomo del cuerpo del libro (las hojas del libro) o en las vudltas de latela,

Use una plegadera para presionar
suavemente latela original contra e parche.
Trabge en ambastapasy € lomo. Limpie
cualquier exceso de adhesivo que se haya
salido de la parte superior del parche de
reparacion.

Use @ borde largo de la plegadera para
insertar € parche entre ambas bisagras
externas de las cubiertas. Trabaje esta zona
bien para asegurarse que € parche esta bien
colocado. Reviselareparacion. Asegurese
que latela nueva esta cefiida sobre € cuerpo
N dd libro, y que latelaorigina esta bien

: cefiida sobre € parche.

No debe haber arrugas u ondulaciones en €l parche o en latela. S no esta
bien, reguste o reemplace antes de que € adhesivo se seque.

Ponga € libro en una prensa bagjo de pesas durante 10 minutos para permitir
gue e adhesivo se seque.

5. COMO INSERTAR LOS BORDES DEL PARCHE POR DEBAJO DEL PAPEL DE GUARDA

Antes de aplicar cuaquier adhesivo a los bordes, sittielos en posicion para
asegurarse de gque € parche esté colocado debidamente.

Empezando en cuaquier borde del parche, empiece a insertar
cuidadosamente € borde en € espacio entre € papel de guarday € cartéon. A
medida que un lado se inserta @ resto se va introduciendo.
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Teniendo todo & parche en su
sitio, doble suavemente e borde
del parche alo largo de los bordes
y de lazona del lomo.

Coloque € libro en lamesa de
trabajo con & lado reparado sobre
lamesa. El borde de latelanueva
sobre & lomo deberia estar
alineado con los bordes originales
para que esté plano y parejo contrala mesa

3
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wrinkles %+ arrugas

S hay espacio entre lamesay € parche o s latela se arruga contra la mesa,
la posicion de lavueta esincorrecta. Regjuste lavudtay revise de nuevo.
Cuando la vuelta esté col ocada de manera correcta ponga € libro en lamesa
parague € largo del lomo quede plano contra la mesa.

Use la punta aguda de una plegadera para doblar lavueltaalo largo de la
parte superior de los cartonesy € lomo.
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Este doblez ayudara a colocar la vuelta correctamente tras aplicar €
adhesivo. El doblar y marcar d pliegue de la vuelta antes de aplicar €
adhesivo asegura gque la vuelta quede ubicada correctamente a fin.

Desdoble lavueltay aplique adhesivo
alaparte interior de lavuelta de
parche.

Empezando desde cualquier lado del
parche, vuelva a doblar lavuelta del
parche con adhesivo debgjo del
papel de guarda. Continle hasta que
€l parche entero esté metido en su
lugar y luego marque € doblez de la
vuelta del parche con los dedos.

Ponga € libro sobre la mesa de trabgjo con e lado reparado del lomo sobre
lamesa. Revise que € borde del lomo de latela nueva esta nivelado con las
tapas originales y que esta alineado con €l borde de la mesa.

Recuerde, s hay espacio visible entre lamesay € parche, o 5 latelase
arruga contralamesa, la posicion de lavueltano esla correcta. Regjuste la
vuetay revise de nuevo.




Ponga €l libro sobre la mesa de manera que € largo del lomo estd sobre la
mesa (ver ilustracion). Use la parte aguda de una plegadera para marcar €l
parche doblado y con adhesivo alo largo de la parte superior de las tapas del
libro y lavuelta del lomo.

6. COMO ADHERIR LAS GUARDAS Y AJUSTAR LAS BISAGRAS

Use la parte redondeada de una micro espétula para aplicar la pasta entre las
guardas que han sido levantadas y los cartones de las tapas. Introduzca
suficiente adhesivo hasta llegar ala parte en que las guardas todavia estan
adheridas ala zona de los cgjos.

Use una plegadera para situar las guardas en su lugar empezando desde €
centro de las guardas hacia e borde de lastapas. Limpie cualquier exceso
de pasta que se salga.
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Apligue pasta a las solapas cortadas y coloquelas en su sitio presionando
sobre ellas. Podria haber un pequefio espacio entre la solapay € borde de
las guardas.

|

Ponga una tira de materia no adherente entre las zonas de unién. Meta €
libro en una prensa o ponga varillas en las bisagras y dgelo bgo peso
durante 10 minutos.

Abrad libro cuidadosamente y pruebe las bisagras de adelante y de atrés.

Si las bisagras estan sueltas, apriételas siguiendo las instrucciones de COMO
APRETAR LAS BISAGRAS DE LAS TAPAS. S estan apretadas,
reemplace € materia no adherente y regrese @ libro a las prensa o pesas 'y
seque hasta el otro dia.

B. COMO REENLOMAR UN LIBRO ENTAPADO

Los libros cuyas bisagras exteriores de tela estdn gastadas o cuyo lomos
estan sueltos y desprendidos pueden ser reparados reemplazando € lomo
origina de tela, es decir reenlomandolo.

Antes de reenlomar un libro, revise d estado de la tarlatana origina en la zona
delabisagra S més de |/4 de la altura de la tarlatana esta rota, reemplacela
antes de reenlomar € libro.

En esta seccidon se ilustran dos métodos de reenlomado. En e primer
método: REENLOMADO CON TELA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA
TELA ORIGINAL, se pone la tela nueva en la parte exterior de la tela viga
con las vudtas adheridas por encima de las guardas originales. Este método
puede ser mas rapido pero e nuevo lomo puede ser dificil de ubicar
correctamente por que se construye sobre € libro. Desde € punto de vista
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estético, la reparacion se nota mas porque la tela nueva queda encima de la
tela original. Estas instrucciones y los dibujos de Jane Geenfield han sido
tomados con su permiso de su libro "Libros, su cuidado y reparacion.”

En € segundo méodo, COMO REENLOMAR CON LA TELA NUEVA
POR DEBAJO DE LA TELA ORIGINAL Y LAS VUELTAS POR
DEBAJO DE LAS GUARDAS, € nuevo lomo se construye sobre € libro
con las vueltas adheridas por debgo de las guardas. Cuando e lomo original
se reemplaza, s0lo se ve una pequefia porcion de la tela nueva en la zona de
las bisagras exteriores.

Con frecuencia métodos diferentes sirven para libros diferentes. Practique
cada método, y luego decida cual usar para un libro en particular.

1. COMO PREPARAR UN LIBRO QUE VA SER REENLOMADO
Como quitar & lomo de tela original:

S hay letras o decoracion en & lomo que sean legibles, guarde € lomo para
adherirlo a nuevo lomo detela. S las letras 0 decoracion ya no son legibles,
descartel o después de quitarlo.

Despegue con cuidado € lomo origina s todavia esta adherido d libro. S la
tela en la bisagra esta rota o terriblemente deshilachada, tire suavemente de
ella hasta que se desprenda.

S € lomo origind estd mas firmemente adherido a las tapas, ponga una regla
a2 0 3 mm. del borde del lomo de la tapa y use un bisturi para cortar a
través de latela

Tenga cuidado de no cortar a través de la tarlatana o la guarda y trate de no
cortar ningun texto o decoracion de la carétula.
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Delavuetad libroy repitadd otro lado.

a) REVISE LA TARLATANA ORIGINAL

Si mas de un 1/4 del total de laaltura de latarlatana esté rasgado o roto, debe
ser reemplazado antes de que € libro sea reenlomado.

Este procedimiento esté descrito en COMO REENTAPAR UN LIBRO.

b.) COMO FORRAR EL LOMO DEL CUERPO DEL LIBRO

Cuando quite € lomo del tela del libro examine € forro de papel del lomo
gue esta adherido al cuerpo del libro.

Este forro de papel del lomo consolida los cuadernillos del cuerpo del libroy
ayuda a digtribuir equitativamente la tenson a &orir & libro. Muchos
fabricantes de libros modernos no usan suficientes forros de papel, o papel
de buena calidad para forrar el lomo. En muchos casos €l forro de papel del
lomo ni siquiera estd completamente adherido.

Muchas ingtituciones no reemplazan €l forro del papel del lomo cuando estan
reenlomando los libros. S se toma & tiempo necesario para reemplazar €l
forro del lomo se garantiza que € libro funcionara mejor y durara mas.




!

gentle curve sharp "V"
curva suave V" aguda

Abra € cuerpo del libro por € centro y observe como se arquea e lomo.
¢Forma una curva suave, o una V" aguda? Cuando € libro se abre con una
"V" aguda, toda la tenson de la apertura del libro se concentra en un sitio.
Una curva suave distribuye latension d abrirlo.

S € forro de papel origina no esta adherido a lomo del cuerpo del libro,
guitelo suavemente tirando de & y luego raspandolo con un cuchillo de filo
romo. Tenga cuidado de no dafiar la tarlatana o los hilos de la costura. No
es esencia quitar todo €l papdl.

S € forro de pape del lomo esta muy bien pegado pero no es lo
suficientemente fuerte para formar una curva suave cuando se abre € libro,
adhieraforros de papel adicionales para crear la curva suave.

c.) COMO MEDIR EL LOMO DEL CUERPO DEL LIBRO

Mida e grosor del cuerpo del libro de hombro a hombro (medida A) y la
dtura de las tapas (medida B) con unatira de papd. Vea COMO MEDIR
UN LIBRO. Guarde estas medidas hasta que la reparacion esté completa.
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Es megor usar papel de peso mediano para forrar € lomo del cuerpo del
libro; dos o tres capas de papel delgado son mejor que una capa de papel
grueso. Se deben usar papeles que sean libres de acido o papel tist japonés.
La direccion de la fibra del forro de papel del lomo debe ir pardela a la
direccion de la cabeza hacia € pie ddl libro. Este forro debe ser de la altura
exactay del ancho del lomo del cuerpo dd libro.

Transfiera la medida A a papel con € cua va afabricar € forro del lomo y
cortelo. Latira debe ser més larga que la dtura de las tapas. Recuerde que
la direccion de la fibra del papel de forro deberiair de arriba hacia abajo del
lomo dédl libro.

-
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Coloque € forro del lomo contra € lomo del cuerpo dd libro, marque la
aturay luego recorte @ forro del lomo ala dtura exactade cuerpo del libro.

recorte | trim

Aplique adhesivo a forro del lomo en forma de estrella y ubiquelo sobre €
lomo del cuerpo ddl libro.

Fije firmemente € forro de papel a lomo del cuerpo dd libro usando uno o
ambos de |l os siguientes métodos:

Use una plegadera para cefiir € forro del lomo a cuerpo dd libro.
Asegurese gque € forro de papel esté bien adherido a cuerpo del libro;
ponga especia atencién a que los bordes (lados, cabeza y pie) estén
firmemente adheridos.

Emplee una brocha redonda y de cerdas muy cortas y rigidas (brocha
de estarcir) aplique golpecitos de arriba a abgjo para adherir € forro
del lomo a cuerpo del libro; ponga especial atencion a que los bordes
(lados, cabezay pie) estén firmemente adheridos.
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Permita que € forro de papel se seque antes de abrir € libro. S € cuerpo
del libro forma una "V" en lugar de una curva suave, repita e proceso.
Muchos libros necesitan méas de una capa de papel de forro, especialmente si
son grandes o0 pesados.

2. METODO UNO: REENLOMADO CON TELA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA TELA
ORIGINAL

a) COMO CONSTRUIR EL REEMPLAZO DEL LOMO DE TELA

Use la medida A (el grosor del cuerpo dd libro de hombro a hombro).
Afada 2,5 cm. a cada lado del ancho del lomo en la medida A, para obtener
la medida C. Mida la dtura del cuerpo del libro (medida B) y afiada 4 cm.
para obtener lamedidaD.

Transfieralas medidas Cy D alatda. Aseglrese que la direccion de latela
vapardelaa lomo del libro, y luego corte latela

Latela nueva debe ser lo mas
parecidaposibled color y la

texturaorigina. S no es
posible conseguir € color
exacto, escoja un color que
tengo & menor contraste
posible por gemplo unatela
negra sobre una tela azul
oscura




Centre latela nueva en | as tapas para que quede la misma cantidad de tela por
arriba 'y por abgo. Doble la tela para marcar la parte superior e inferior del

libro.

Centre lamedida A en cada doblez y marque.

Corte muescas en forma de "V" sobre los dobleces que corresponden a la
medida del lomo del cuerpo del libro.

Corte un pedazo de papd libre de acido para forrar y reforzar € lomo de
tela Esté forro se llama € refuerzo del lomo. A veces se usan dos 0 mas
capas de papel libre de é&cido para € refuerzo del lomo.

Asegurese siempre de que la direccion de la fibra del papel dd refuerzo del
lomo va en la misma direccion que € cuerpo del libro. S no, € libro no
abrirafacilmente. Corte € refuerzo de ladimension de las medidas A y B.

Ponga d refuerzo del lomo en una hoja de pape deshechable, aplique
adhesivo en formade estrella en € revés.

Usando las medidas del cuerpo del libro y las marcas de las dobleces de los
bordes superior e inferior, centre € refuerzo de lomo en € revés del nuevo
lomo detela
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Aplique & adhesivo ala seccion central de la
vuelta de la tela nueva en la zona del lomo en
la parte de arriba y de abgjo, doblelas y
cifalas con una plegadera.

Yy

Protgja latela del lomo con materia no adherente y pongalo bagjo pesas para
secar.

S € lomo originad se puede volver a usar, levante las vueltas y quite
refuerzo de papel del lomo detela

S d papd eda bien fijado a lomo, use una micro espétula o cuchillo de filo
romo para rasparlo. S se humedece € refuerzo se puede reblandecer €
adhesivo. No es necesario quitar completamente € refuerzo s no es facil
quitarlo. El lomo se puede dafiar o distorsionar facilmente, asi que mangeo
con cuidado.

Use un bisturi y unaregla para cortar |os bordes raidos del lomo original.




El lomo origina debe ser un poco mas estrecho que € lomo del cuerpo del
libro, para que la tela original no interfiera con la del reemplazo en la zona de
las bisagras exteriores cuando se abray cierre € libro. No recorte € texto ni
ladecoracion. S & lomo origina sevaavolver ausar, guardelo.

S e lomo origina estd demasiado dafiado o gastado, existen otras maneras
de marcar € lomo del libro. Se puede escribir a mano, con méaquina de
escribir o en un ordenador una etiqueta para € lomo y adherirla luego.
Practique en un trozo de tela para libros para asegurarse que quede legible y
aractiva. S le resulta una etiqueta fea, considere la posibilidad de dgar €
lomo sin titulo.

Ponga & lomo original o la nueva etiqueta sobre un papel deshechable boca
abgjo. Aplique adhesivo en forma de estrella empezando desde e centro
hacia los bordes.

Centre € lomo original hacia la derecha dd lomo nuevo. Cubralo con un
pedazo de papel deshechabley frotelo con una plegadera. Todos los bordes
deberian estar bien adheridos.

Protga € lomo de tela con un trozo de material no adherente, ponga bgo
peso y seque.

b.) COMO FIJAR LA TELA NUEVA DE LOMO AL CUERPO DEL LIBRO

Sitde € lomo con la parte de la vuelta que tiene & adhesivo centrado sobre €l
lomo del cuerpo ddl libro y aineado con € borde superior e inferior de las
tapas del libro. Trabge con una plegadera para que la tela quede bien
gustada entre la zona de la bisagra antes de fijarlo con € adhesivo. Marque
los bordes de la tela nueva sobre la cubierta de atrés de las tapas. Ponga una
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tira de papel deshechable sobre la cubierta posterior aineada con estas
marcas y aplique & adhesivo desde latira de papel desechable hacia & lomo
del cuerpo ddl libro. Tenga cuidado de no poner adhesivo sobre & lomo del
cuerpo dd libro.

Antes de seguir adelante asegurese de que & lomo esta a derecho sobre €
cuerpo dd libro.

Coloque & lomo nuevo sobre @ libro. Centre la cabezay € pie; luego ponga
el borde del nuevo lomo sobre la linea de adhesivo en |la cubierta posterior.

Presione € lomo nuevo contra la tapa del libro. Inserte la tela dentro de la
bisagra con la plegadera.




Inserte varillas dentro de la zona de |la bisagra y dege que se seque bgo
presion por unos cuantos minutos.

Delavudtad libro. Presione e nuevo lomo fuertemente alrededor dd libro.
Vuelva a presionar € nuevo lomo dentro de la zona de las bisagras. Marque
la ubicacién del nuevo lomo en la tapa delantera del libro. Ponga unatira de
papel deshechable sobre estd marca en latapa delantera. Aplique € adhesivo
comenzando desde la tira de papel hacia la bisagra. Tenga cuidado de que
no se pase e adhesivo hacia e lomo del cuerpo del libro. El nuevo lomo
debe quedar bien asegurado arededor del lomo del cuerpo del libro. Inserte
latela dentro de la bisagra con una plegadera. Seque bajo peso y con varillas
por unos Minutos.

Sostenga las tapas con cartones
o con otros libros. Aplique € adhesivo a las vueltas que sobresalen, y
déblelas sobre las hojas de guarda. Fréotelas con una plegadera.  Inserte
material no adhesivo entre las vueltas y las hojas de guarda.
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Ponga varillas dentro de las bisagras y degje que € libro se seque hasta € dia
siguiente en una prensa o bajo pesas.




3. METODO NUMERO DOS: COMO ENLOMAR CON TELA BAJO LA TELA ORIGINAL DEL
LIBRO

a) COMO LEVANTAR LAS HOJAS DE GUARDA

Apoye € libro sobre otros libros o sobre una pila de cartones.

3

Usando un bisturi o navgja muy dfilada y una regla corte a través de la tela
por € borde de la hoja de guarda en la cabeza y € pie. El corte debe tener
entre 2,5y 5 cm. de largo.

En & borde de afuera del primer corte (en & extremo opuesto a lomo) haga
un segundo corte a los 90 grados cortando a través de la tela desde el borde
de lahojade guarday hasta € borde superior de latapade libro.
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k
cut corte

Usando un cuchillo o la micro espétula levante la tela que cubre la tapa del
libro. S es necesario corte latela origina de la vuelta en la bisagra para que
pueda levantarla. No corte através de la hoja de guarda ni de la tarlatana.

Repita este corte en €l otro extremo de la cubiertay en la contracubierta. S
las vudtas del lomo estén completamente sueltas las puede quitar.

Inserte la micro espdtula o un cuchillo sin filo entre la vuedta origind por
debagjo de las hojas de guarda (la parte de la tela que esta cortada pero no
levantadd) y las tapas del libro. La vuelta origina de la tela le proporcionara
soporte ala hoja de guarda a medida que la levante.




Separe Unicamente una parte pequefia de la hoja de guarda ya que mas tarde
podra separar mas Sl es necesario.

b.) COMO LEVANTAR Y RECORTAR LA TELA ORIGINAL

Levante suavemente la tela de las tapas pasando un cuchillo de filo romo o
una plegadera por debgo de latela dd libro y la tapa de afuera. Levante la
tela solamente hasta donde € corte en @ extremo de la hoja de guarda se lo
permita, levantando una pequefia capa de cartdon de la tapa con latela, S es
necesario.

Haga lo posible por no doblar la tela a levantarla porque la linea por donde
la doble se vera cuando vuelva a adherir latela de nuevo.

——

yes si no

Inserte un trozo de carton delgado entre la tela origina y la tapa del libro y
Uselo como superficie para cortar.

/{H/\ =
%
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Ponga una regla sobre € borde deshilachado de la tela y usando un bisturi
recorte latela en la zona de la bisagra.

Trate de no recortar ninguin texto ni decoracion que haya en la cubierta.

Delavueltaa libro y repita este procedimiento en € otro lado.

c.) COMO MEDIR EL LOMO DEL CUERPO DEL LIBROo

Usando una tira de papel mida & ancho del lomo del cuerpo de libro
(Medida A). Anada 2,5 cm. a cada lado del ancho del lomo en la medida A,
para obtener lamedida C. La cantidad exacta que se le afade a la medida A
depende de qué cantidad de latela original se haya recortado de las tapas del
libro. El exceso serdarecortado més tarde. Use la misma técnica para medir
ladturade las tapas del libro (Medida B) afiada 4 cm. para obtener la medida

d.) COMO REFORZAR EL LOMO DE LA TELA NUEVA

El lomo de la tela nueva debe ser reforzado con varias capas de papel libre
de acido.




Este refuerzo debe tener e mismo ancho que & lomo del cuerpo ddl libroy la
dtura de las tapas dd libro, no la atura del cuerpo del libro. Es un error
comun cortar € refuerzo de la misma atura que € cuerpo dd libro que es
mas corto que las tapas del libro.

Corte € refuerzo del ancho del lomo original (medida original A) y mas largo
gue ladtura de las tapas del libro. Sera recortado luego. Ladireccion de la
fibra del papd usado como refuerzo debe ser paralela a lomo del texto del
libro.

Revise dos veces € ancho ddl refuerzo de papel del lomo poniéndolo contra
el lomo del cuerpo ddl libro. Debe cubrir € lomo de hombro a hombro sin
curvarse en lazona de la bisagra.

Recorte € refuerzo a la altura correcta.  Recuerde que debe ser de la altura
de los cartones, no del cuerpo del libro.

e.) COMO SE ESCOGE Y SE FIJA UN LADO DEL NUEVO LO MO DE TELA

Escoja un pedazo de tela que sea lo més cercano posible a color de la tela
origind.

S no puede encontrar € color exacto, €lija un color que tenga e menor
contraste posible, por ggemplo una tela negra se nota menos sobre una tela
azul oscuro que un sobre unatela azul cigo.

Transfiera las medidas C y D alatda. Aseglrese que la direccion de la
urdimbre de latela sea paralela a lomo del libro. Corte @ pedazo nuevo de
tela
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RRH
\i De la vudta a la tela origind en una tapa
(tenga cuidado de no arrugarlo). Aplique

adhesvo con una brocha en € cartdn
expuesto. Introduzca € adhesvo hacia la
zona donde la tela origind y € carton estan

No ponga adhesivo en la zona del lomo.

Cologue € nuevo lomo de tela sobre € carton que tiene adhesivo, de manera
gue quede a derecho. Use una plegadera para cefiir € nuevo lomo de tela a
carton.

I T
L1

No ponga adhesivo sobre latelaorigina.

Introduzca la tela entre la unién con € borde largo de la plegadera. Protgja €
nuevo lomo de tela con un pedazo de material no adhesivo S es necesario.

Ponga varillas dentro de las bisagras y dege que € libro se seque por lo
menos 10 minutos para que & adhesivo se afiance.

) COMO MEDIR EL ANCHO DE LA BISAGRA

Después de que e adhesivo se afiance, use uno de los siguientes métodos
para marcar e ancho de la bisagra. Esto le da la posicién del refuerzo del
lomo en & nuevo lomo de tela
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Coloque € libro sobre la superficie de trabgo con € nuevo lomo de tela
contralamesa, con € reveés hacia arriba.

Introduzca una varilla entre la bisagra que esta contra la mesa, presione
ligeramente en la zona de la bisagra.

Marque € punto donde € hombro del lomo se encuentra con € lomo de tela
nuevo.

Repita esta medida en € otro extremo del libro.

Ponga € refuerzo de papel del lomo sobre un papel deshechable, y aplique €
adhesivo con brochazos en forma de estrella.

g.) COMO FIJAR EL SEGUNDO LADO DEL NUEVO LOMO DE TELA

Cubra € refuerzo de lomo con material no adherente y papel secante, ponga
bajo peso y deje que se seque.

Cuando € refuerzo esté seco, envuélvalo suavemente alrededor del cuerpo
dd libro con latedla nueva encimade latelaorigind.

Use d lado largo de una plegadera para introducir la tela en la bisagra
origind.
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Si e nuevo lomo de tela es mas ancho, cértelo.
Levante latelanuevay aplique adhesivo d carton.

Introduzca €l adhesivo en lazona del cgo, y hasta e fondo en la zona donde
latelaorigind y € cartén siguen pegados.

Ponga latelanuevaen su lugar. Sitle latelaen labisagra con € lado largo de
una plegadera.

Protgalatela con materia no adherente s es necesario.

Meta € libro bajo pesas para que se seque por 1o menos 10 minutos a fin de
que e adhesivo se afiance.

S latela nueva se extiende més dlade 1.5 cm., recortela
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X gl

Corte las puntas de las esquinas para mayor facilidad a cambiar de hojas.

Protgja la extension inferior del lomo de tela poniendo € libro en una pila de
cartones u otro libro.

Inserte cuidadosamente e lado derecho de la vudta, luego la de la zona del
lomo y findmente & lado izquierdo de la vudta

Con €& parche completamente insertado, doble suavemente e extremo
superior del parche alo largo de las tapasy del lomo con los dedos.

e e

Ponga € libro en la mesa de trabgjo para revisar la posicion de la vudta. El
borde del nuevo lomo de tela debe estar alineado con los cartones originales
para que asi esté plano y nivelado contrala mesa.

ii/"/ /

N P

gap spacio wrinkles % arrugas

S hay espacio entre lamesa 'y € nuevo lomo de tela, 0 S la tela se arruga
contralamesa, la vuelta no esta colocada correctamente. Revisala de nuevo.
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Cuando la vuelta esté colocada correctamente, ponga €l libro sobre € lomo.
Use una plegadera para doblar y colocar la vuelta. Este doblez marca la
posicion de la vuelta y facilita volver a colocarla una vez que se aplique €
adhesivo.

Desdoble las vueltas, aplique adhesivo con brochay, cuidadosamente, doble
de nuevo.

Use una plegadera para doblar las vueltas por las zonas previamente
marcadas. Revise de nuevo para asegurarse que € lomo esté plano contra e
borde de la mesa de trabgjo. s hay un espacio o0 s hay arrugas, coloque de
nuevo las vueltas antes de que se seque € adhesivo.

Limpie cualquier exceso de adhesivo. Introduzca la tela nueva entre la
bisagra con una plegadera.

Ponga material no adherente entre la bisagra para proteger la guarda de un
exceso de adhesivo. Introduzca varillas 0 agujas de tger en la zona de la

bisagray seque bajo peso.

Permita que se seque por |o menos 10 minutos y repita € proceso en € otro
lado del libro.

Aplique adhesivo en las vudtas y pongalas en posicion presionandolas entre
latdanueva
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Puede haber un espacio pequeiio entre lavueltay € borde de la guarda.

Ponga un pedazo de materiad no adherente en la zonas de la bisagra,
introduzca varillas 0 agujas de tgjer y seque una noche bagjo peso.

Adhieralaportada origina, y presione.

h.) COMO COLOCAR EL LOMO ORIGINAL SOBRE EL NUEVO LOMO DE TELA

Raspe 1o més que se pueda del refuerzo de papd origina del lomo de tela
origind.

S € papel esta bien pegado alatelano lo fuerce.

repruited Hosy Savda; Thelr Cure wut Frpoir

Corte los bordes deshilachados con una cuchilla o bisturi con cuidado de no
quitar letras o decoracion.

Cologue € lomo originad sobre @ nuevo lomo de tela para asegurar una
postura correcta.

106



El lomo original no debe extenderse més ala de la zona de la bisagra porque
esto afade un bulto que no permitira que la cubierta abra libremente.
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Cologue & lomo origina a revés en un papel deshechable y aplique adhesivo
en forma de estrella.

Recorte € original s es demasiado ancho.

Site @ lomo original sobre € nuevo lomo detela

ASEGURESE QUE EL LOMO ESTE AL DERECHO DEL CUERPO DEL
LIBRO

Cubra € lomo original con un pedazo de materia no adherente y frote con
una plegadera.

Con & materiad no adherente ain cubriendo €@ lomo, vende € libro
firmemente (con e mismo tipo de tela que se emplea para vendar tobillos).
Apriete d vendge firmemente a medida que envuelve d libro.
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C. COMO SE REPARAN Y SE VUELVEN A FIJAR
HOJAS, CUADERNILLOS O FOLIOS QUE SE
HAN DANADO O SEPARADO

Una hoja (compuesta de dos hojas), un folio ( hojas plegadas que forman
dos hojas), y un cuadernillo (normalmente un grupo de cuatro folios) pueden
separarse del cuerpo del libro. Cada uno de estos casos se puede reparar de
varias maneras. Lea cada una de las opciones descritasy seleccione la que
mejor sirva para un libro especifico.

1. REPARACION DE CUADERNILLOS

Se deben reparar todas las rasgaduras del papel antes de volver
a fijar € cuadernillo a cuerpo dd libro. Se describen varias
técnicas para reparar pape en RASGADURAS DE PAPEL,
CORTADASY PERDIDAS

Examine los orificios para costura en € pliegue de cada folio.
Si los orificios estdn agrandados o € papel entre cada orificio
esta dafiado, € pliegue debe ser reparado antes de que € folio
sefije de nuevo d cuerpo del libro.

S d dafio se limita a uno o dos orificios, 0 a solamente una
parte del pliegue, la reparacion de esa parte sera suficiente.

No sempre es necesario reparar cada folio de un cuadernillo.
Normalmente solo los folios externo e interno de cada
cuadernillo reciben e mayor dafio. El reparar solo esos folios
de un cuadernillo es mas rgpido y disminuye € grosor dd tist
de reparacion en d cuadernillo.

Cuando la mayoria o todos los folios de un cuadernillo estan
danados, se debe reparar cada cuadernillo por entero.

Repare los pliegues del folio en posicion plegada. El papel que
se repara plano y luego es plegado, tiende a tener un pliegue
muy agudo cuando € del cuadernillo original era redondeado.
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Reparar los folios en la posicion plegada ayuda a retener la
forma adecuaday la posicion dd pliegue.

2. COMO REPARAR EL FOLIO CENTRAL DE UN CUADERNILLO

El pliegue dafiado del folio de un cuadernillo centra se debe
reparar por su parte interior, mientras que los demas folios se
reparan por la parte exterior.

Use la técnica descrita para rasgar un trozo de tisi de reparacion
japonés y aplique adhesivo a papel japonés. El ancho dd tisl
japonés variara dependiendo de lo dafiada que esté la hoja del
cuadernillo.

Cologue € folio central del cuadernillo sobre un materia no
adherente con & centro boca arriba.  Ponga e papel tist con
adhesivo en € centro del folio.

Cologue un materia no adherente alo largo dd pliegue. Cierre
la hoja con mucho cuidado.

Ponga |la hoja plegada entre secantes. Ponga & conjunto bajo
peso mientras se seca.

S los otros folios del cuadernillo no necesitan reparacion,
coléguelos en la posicién correcta alrededor de folio central y
luego fije & cuadernillo a cuerpo del libro siguiendo las
instrucciones de COMO FIJAR DE NUEVO
CUADERNILLOS QUE HAN SIDO PARCIALMENTE O
COMPLETAMENTE SEPARADOS.

S alguno o todos los folios necesitan reparacion siga esas
INstrucciones.

D. COMO SE REPARAN FOLIOS ADICIONALES O
EL ULTIMO FOLIO DE UN CUADERNILLO
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S es necesario reparar folios adicionaes, coloque € folio a
reparar en la posicion correcta arededor de las hojas del folio
central. Asegurese que las hojas estén en € orden correcto.

S 6 folio se ha separado en dos mitades, cologue ambas hojas
en la posicion correcta y haga una pegqueiia marca en € borde
delantero.

Rasgue una tira de papel de reparacion Japonés que sea de la
dtura dd folio y tan ancho como sea necesario para cubrir
cualquier dafo en la zona de la bisagra.

Aplique adhesivo alatira de tist japones.

Coloque € trozo de tisi en @ lomo del folio dafiado de manera
que una mitad del tisi con adhesvo sobresalga del folio
danado.

Envuelva con cuidado € tisl japonés arededor de la parte
trasera del folio. Recuerde que € folio centra de un cuadernillo
solamente se repara por la parte interior, los otros se reparan en
|a parte exterior.

Coloque la hojas reparadas del cuadernillo entre material no
adherente y permita que se seque. Repitalas instrucciones hasta
gue todos los folios del cuadernillo hayan sido reparados.

1. UNIENDO HOJAS SOLAS

Las hojas solas que se han separado pueden ser fijadas de
nuevo a cuerpo de libro con bisagras o insertandolas
dependiendo de la estructura del cuerpo del libro.

Como cada hoja de un libro cosido es la mitad de un folio
completo, aseglrese siempre que la otra mitad del folio esta bien
fijadaa cuerpo del libro. S esta suelta, tiene que reparar ambas
hojas.
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Dos hojas separadas de un folio se pueden fijar de nuevo con
una bisagra o insertandolas como un cuadernillo parcialmente
suelto.

E. TRATAMIENTO Y REPARACION DEL PAPEL DE
GUARDA

Las primeras hojas en la parte delantera y trasera del cuerpo del
libro se llaman guardas. La funcion principal de las guardas es
la de proteger e cuerpo del libro de suciedad y danos, pero las
guardas también pueden ser decorativas e informativas.

La mayoria de las guardas constan de dos a cuatro hojas. La
parte de la hoja pegada a carton se llama smplemente guarda y
la parte que queda suelta se llama guarda volante.

La mayoria de los libros encuadernados comercialmente usan
hojas de guarda de dos hojas que estéan adheridas o cosidas a
cuerpo dd libro.

El modo de trabajar con hojas de guarda esta condicionado por
su estado y por lainformacién que contienen.

S la guarda pegada d carton y la guarda volante estan en buen
estado, se pueden volver a usar. En algunos casos, como
cuando se reenloma, las dos partes del papel de guarda se
puede partir. Meta la nueva tarlatana debgjo de la que esta
pegada a cartdén y cubra cuaquier espacio entre la guarda
pegada a carton y la guarda volante con papel tistl japonés.

Si los papeles de guarda estén rasgados y necesitan reparacion,
sigalas instrucciones para reparar rasgaduras.

S los papeles de guarda se reemplazan, levante la guarda
pegada a carton lo megor que pueda. Quite cualquier codigo de
barra o bolsillos. La parte interior de los cartones puede
exfoliarse ligeramente para quitar los residuos del adhesivo.
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1. COMO SE CONSTRUYE UNA HOJA DE GUARDA DOBLE.

Cuando la hoja de guarda delantera y € trasera muestran la
misma informacion o dibujo, se puede utilizar cada una de las
guardas volantes para construir una guarda completa. La guarda
asi congtruida se suele colocar en la parte delantera del cuerpo
ddl libro.

Separe la guarda volante de la pegada a carton. Si la zona de
bisagra esta débil, la guarda volante se puede separar de la
pegada a carton tirando suavemente de ela; s € papd en la
zona de |la bisagra esta en buen estado, cortelo.

Revise € dineamiento de las dos guardas volantes. S montan la
una sobre la otra, recorte las dos partes hasta que se encuentren
correctamente. Si hay un espacio entre las dos hojas se puede
rellenar con papel tisl japonés cuando estdn unidos por
bisagras. Una la dos partes con una bisagra y luego haga un
cosido para unir € papel de guarda a cuerpo del libro. Cosa €
papel de guarda a por 1o menos tres cuadernillos adyacentes.

2. COMO SE FOTOCOPIAN LAS HOJAS DE GUARDA ORIGINALES

Las hojas de guarda dafiadas se pueden fotocopiar y luego
coser a cuerpo del libro. Los papeles de guarda se pueden
copiar como una hoja entera (tanto la guarda pegada a cartén
como la volante) o en dos partes (copiar por separado la guarda
pegada a carton y la guarda volante), y luego unirlas con una
bisagra. Las fotocopias en color son una opcion para las
guardas dafiadas que estén impresas con mapas que incluyen
una clave de color o lineas de rutas que no se reproducen en
blanco y negro.

La calidad de la fotocopia depende de la imagen origina. Los
dibujos con lineas se reproducen bien mientras que los tonos
medios o las imégenes fotogréficas puede ser dificiles. S se
hace una fotocopia més clara 0 S se copia a través de una
pantalla para tonos medios se puede mejorar laimagen.
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Todas las fotocopias de reemplazo deben ser hechas en papel
libre de acido de 20 libras. Los papeles llamados “crema’,
“natural” o “con tono” tienden a combinar mejor con & papel
envejecido que € papel blanco.

Pruebe la direccion de la fibra del papel de fotocopia. La fibra
del papd debe ir paralelo a lomo dd libro. Ponga € papd de
guarda gue va a ser copiado en € vidrio de la fotocopiadora.
La fibra del papd y la fibra del papel de guarda deben estar
pardelos. Ciare la tapa o ponga papel sobre € vidrio para
enmascarar € vidrio de la copiadoray evitar bordes oscuros en
la copia

Copie las hojas de guarda grandes en dos partes. Ponga los
dos trozos juntos utilizando la técnica descrita anteriormente.

Cuando € pape de guarda doble esté seco, cortelo
cuidadosamente al tamano correcto.

Haga una costura para adherir las hojas de guarda fotocopiadas
a cuerpo ddl libro. Cosa el papel de guarda por lo menos alos
tres cuadernillos adjuntos.

3. COMO SE LEVANTA EL PAPEL DE GUARDAS PEGADO AL CARTON

Si lainformacion en los papeles de guarda no se puede salvar a
construir una nueva hoja de guarda o al fotocopiarlos, a veces
se puede quitar la parte de la guarda pegada a carton
mecani camente con una herramienta o a mojarla con agua.

Use una micro espétula o bisturi para levantar cuidadosamente
la guarda del cartén. Este procedimiento da mejores resultados
cuando € adhesivo bajo la guarda pegada a cartdon se ha secado
y tan solo esta ligeramente adherida a carton.

Algunas guardas pegadas a carton se pueden quitar a meter
juntas guarda 'y cartén en agua. El carton debe ser separado del
cuerpo del libro. NO SUMERJA EL LIBRO ENTERO EN
AGUA.
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Deje metido en agua tibia € carton de la cubierta y € pape de
guarda pegado a mismo no més de media hora. El agua puede
debilitar e adhesivo y hacer que la guarda flote separadamente
dd carton. Antes de sumergirlos en agua, haga una copia de la
guarda para poder ser usada en caso de que e adhesivo no sea
soluble en agua o |os colores destinan.

Seque @ papel de guarda entre material no adherente y secantes.
Cambie |os secantes para acelerar €l proceso de secado.

4. COMO SE REEMPLAZAN LAS GUARDAS PEGADAS AL CARTON

Si alguno o ambos papeles de guarda estdn dafiados y no
contienen informacion o un disefio especial, podria ser mas fécil
reemplazarlos con papeles de guarda nuevos. Cas todos los
papeles de texto no son verdaderamente blancos por 1o que es
aconsgjable usar papel de color crema para que no haya
contraste con € papel del cuerpo del libro.

Muchos cuerpos de libro no estén verdaderamente escuadrados
por lo que puede ser mas facil recortar € papel de guarda
después de que haya sido adherido para que cuadre con €
cuerpo del libro.

Doble € papel de guarday péngalo sobre e cuerpo dd libro.

Marque y corte € borde superior del papel de guarda para que
cuadre con € cuerpo del libro.

Usando unos de |os métodos descritos abgjo, pegue e papel de
guarda al cuerpo del libro. Recorte € papel de guarda antes de
fijar e segundo papel de guarda.

5. COMO SE FIJA EL PAPEL DE GUARDA

Los papeles de guarda se pueden fijar a cuerpo dd libro de
varias maneras. Cosiendo o insertando son los métodos més
comunes de fijar los papeles de guarda.
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6. LIBROS DE TAPAS BLANDAS

En los libros de tapas blandas hay una gran cantidad de
informacion disponible.

Los libros de tapas blandas que estan construidos con hojas
sueltas pegadas entre si pueden ser un gran problema para la
reparacion. Los libros producidos masivamente no estén
congruidos para un uso muditiple. Normamente son
encuadernados en forma de abanico y los adhesivos que se
utilizan para su construccion tienden a ser adhesivos que secan
rapido y son muy quebradizos.

Los libros de tapas blanda de mayor calidad estén construidos
con cuadernillos cosidos y pueden ser reparados de la misma
manera que los libros de pasta dura con cuadernillos.

VII. GLOSARIO

El libro Bookbinding and the Conservation of Books [La Encuadernacion y
la Conservacion de Libros], de Matt T. Roberts y Don Etherington,
Biblioteca del Congreso, 1982, ha sido la fuente principal de las siguientes
definiciones

Acetato de polivinilo: (Polyvinyl Acetate PVA) Resina de vinilo de color
blanco, que a secarse queda transparente. Sintética y producida a partir de
su mondémero polimerizado por emulsén. El acetato de polivinilo

normalmente se llama PVA y tiene la ventgja de que se consigue facilmente en
un tipo de emulsion que se diluye en aguay se aplicafacilmente y sin peligro
porgue no contiene disolventes inflamables. No se deteriora rapidamente y
no le afecta e moho o los hongos. No se debe permitir que e PVA se
congele por gue se puede descomponer y perder sus propiedades adhesivas.

Adhesivo Acrilico: (Acrylic Adhesive) Resina termoplastica preparada a
polimerizar acrilico o acido metacrilico. Los adhesivos acrilicos son
flexibles, estables, y no deben amarillear ni volverse o ser friables.
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Adhesivo: (Adhesive) Término generd para referirse a varias sustancias
capaces de unir materiales por accién quimica 0 mecanica, o por ambas y
gue puede ser activado con agua, o disolventes no acuosos, presion y calor,
frio u otras formas. Los dos tipos de adhesivos usados en este manual son
e PVA y lapastade metil celulosa.

Alcalino: (Akaine) Materid que tiene un pH de 7.0 6 superior en una escala
delald

Apresto: (Size) La gdating, resina, dmidon u otra sustancia sintética que se
le afiade a papel para hacerlo resistente a la absorcion de humedad y evitar
gue latinta se esparza o se corra.

Bisagra exterior: (Joint) Parte flexible del lomo de un libro contiguo a la
tapa. Laparteinterior de lamismatambién se llama charnela o bisagra.

Bisagra: (Hinge) Hendidura a lo largo de la tapa del libro en @ punto de
union de esta con € lomo que sirve para facilitar la apertura y cierre del
mismo. Unidn de dos papeles mediante una tira estrecha de papel tisl
japoneés.

Bisturi: (Scapel) Cuchillo pequefio con una cuchilla intercambiable muy
dfilada

Borde desmechado: (Feathered Edge) El efecto desigua y deshilachado
gue resulta de rasgar papd tist Japonés con aguja o agua.

Brochas: (Brushes) Herramientas smples que se utilizan para aplicar pasta o
adhesivo a la superficie de papel, cartdn, tela u otro materia. La brocha esta
compuesta de un manojo de pelo o cerdas (brochas naturales) o de material
sintético, unidas por un adhesivo de plastico y sostenidos por una férula de
metal gustada a presion en  mango.

Bull Dog Clips: Vease pinzas do encuadernader.

Cabeza: (Head) La parte superior del lomo del libro. El borde superior de
un libro encuadernado.
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Cadeneta: (Kettle Stitch) La costura o nudo que sostiene las secciones
unidas y que se hace cerca de la cabeza o del pie ddl libro.

Calidad de archivo: (Archival) Para archivar. Término inexacto que se
utiliza para referirse a materiales neutros que se consideran seguros para uso
alargo plazo en los materiaes de una ingtitucion.

Carton de Encuadernador: (Binder’s Board, see Board) véase “ Carton”

Cartoén: (Board) Término genérico que se usa para describir € carton rigido
gue se utiliza para hacer las tapas de las cubiertas de un libro. También se
llama Cartén de Encuadernador.

Cegas (pestanas): (Square) Los bordes de la cubierta de un libro que se
proyectan mas alla de los cortes de las hojas del cuerpo del libro.

Cinta autoadhesiva: (Pressure Senditive Tape) Tipo de cinta pretratada
gue se adhiere a una superficie cuando se le aplica presion, sin necesidad de
aplicar adhesivo, humedad o cuaquier otro tipo de tratamiento sobre la
superficie.

Cinta de Reparacion de Documento: (Document Repair Tape) Cinta
comercial compuesta de un soporte de papel y un adhesivo acrilico estable.

Cinta plastica: (Plastic Tape, see Pressure Sensitive Tape) véase “cinta
autoadhesiva’.

Cola: (Glue) Adhesivo que originalmente se obtenia de restos de animales
como los huesos y las pides. La cola animal se utilizaba comUnmente en
encuadernaciones de libros antes de la introduccion del Acetato de Polivinilo
(PVA).

Conservacion: (Conservation) El cuidado planificado y la preservacion de
los recursos de una ingtitucion ante los dafios producidos por € tiempo, uso
0 & mal uso.

Corondeles: (Chain Lines) Las lineas que corren paralelas a la fibra de una
hoja de papd hecho a mano, normamente a una distancia de una pulgada.
Las lineas se deben alos hilos verticales de laforma o molde.
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Cortedelantero: (Fore-edge) El borde ddl libro opuesto a lomo. A veces
se denomina borde delantero.

Cortes para costura (aserraduras): (Sewing Stations) Los agujeros a lo
largo del doblez del cuadernillo por donde pasara € hilo de costura.

Cuadernillo: (Signature) Grupo de hojas que estan dobladas normal mente
por la mitad para crear una unidad. Un cuadernillo contiene multiplos de
cuatro hojas (4,8,16, etc.) Histéricamente cada cuadernillo tenia la marca
identificativa alaizquierda de la primera pagina.

Cubiertas: (Covers) Las tapas exteriores de un libro puestas a un cuerpo
del libro para protegerlo del uso y del almacenamiento. La cubierta se puede
redlizar con papd, carton, tela o pid.

Cuerpo dd libro: (Text Block) Parte ddl libro compuesta de las hojas o
secciones que forman una unidad para ser encuadernada o reparada.

Desgarros de Papel Complegos. (Complex Paper Tears) Cualquier
desgarro que tenga més de una parte superior e inferior. Los desgarros
complegos se suelen deber a la accidon de dos 6 mas desgarros hechos con
anterioridad.

Direccion de la fibra: (Grain) En € papd y carton hechos a mano, es la
direccion de la mayoria de las fibras. En latelala direccion de lafibraes la
direccion de la urdimbre. En un libro bien hecho las fibras deben ir en
sentido paraelo a lomo, de la cabeza hacia € pie para que las hojas del libro
tiendan a quedar planas cuando se abra €l libro.

En contra de la Direccion de la Fibra: (Againg the Grain) El papel que
ha sido doblado en angulo perpendicular aladireccion en la cual estalafibra
Un libro bien construido debe tener la direccion de la fibra de arriba hacia
abajo para que las hojas ddl libro tiendan a estar planas cuando se abre €
libro.

En forma de estrella:  (Starburst Pattern) La forma de aplicar adhesivo o
agua desde €l centro de un papel hacialos borde exteriores.
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Encuadernacion de abanico: (Fan Binding, see Adhesive Binding) véase
“ Encuadernacion con adhesivo”.

Encuadernacion de adhesivo en forma de abanico: (Double Fan
Adhesive, see Adhesive Binding) véase “ Encuadernacion con adhesivo”.

Encuadernacion de Adhesivo: (Adhesive Binding) Método de unir hojas
sueltas para formar un cuerpo del libro usando adhesivo en lugar de costura.

Encuadernaciéon en tapa suelta: (Case Binding) Témino general para
describir un método de encuadernacion en e que las tapas del libro se hacen
separadamente del cuerpo del libro, uniendo posteriormente ambos a pegar
las hojas de guarda a | os cartones. Esta operacion se llama meter en tapas.

Engrudo o pasta de almidén: (Paste) Adhesivo suave que generalmente se
prepara ad cocer una mezcla de amidén y agua y luego se dega enfriar. La
pasta se ha utilizado durante siglos para unir materiadles porosos no
grasientos. Se obtiene facilmente a partir de una variedad de amidones. La
pasta de amidon no se recomienda en climas tropicales porque atrae
Insectos que pueden dafiar colecciones con base de papel.

Enmascarar: (Masking) Utilizar papel deshechable para aidar una parte del
papel de modo que se pueda aplicar adhesivo a esa area especifica mientras
que € resto del papel permanece protegido.

Esquinas. (Corners) Launion de dos bordes de una cubierta de cartéon en €
borde delantero y la cabezay d pie.

Filigrana: (Watermark) El disefio o nombre que se ve fécilmente cuando
una hoja de papel se miraa contra luz.

ForrodeLomo: (Spine Liner) Capas de papel y tarlatana que se usan para
reforzar € lomo de un libro después de pegar y redondear 0 sacar cgjos.
Este material proporciona consistencia a lomo e imparte un cierto grado de
rigidez, d tiempo que mantiene la flexibilidad necesaria para poder aborir
féciimente d libro.
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Fotograbado de tonos medios. (Haftone) Foto en la que las graduaciones
de luz se obtienen por la oscuridad relativay la densidad de pequefios puntos
producidos al fotografiar € sujeto a través de una malla muy fina.

Gasa: (Super, see Crash) véase “Tarlatand’.

Guarda volante: (Fly Leaf) La parte de lahoja de guarda del principio o del
final que no esta pegada a |os cartones de las cubiertas del libro.

Hombro: (Shoulder) Parte del lomo del cuerpo del libro que se dobla en €
proceso de sacar cgjos afin de formar un borde para acomodar el grosor del
carton de cubierta.

Insertar: (Tipping In) El proceso de fijar una hoja suelta a cuerpo del libro
a aplicar adhesivo a uno de sus bordes ( normamente e margen interior) y
meter la hoja dentro dd libro.

Lamina de Poliéster: (Polyester Film) Hoja transparente de poliéster que
es quimicamente inerte y estable que se utiliza para encapsular 0 aidar una
reparacion.

Lamina: (Plate) lludtracion que fue impresa aparte del cuerpo del libro,
normalmente en un paped diferente. En un libro, las ilustraciones se pueden
pegar, insertar, fijar por medio de bisagras, 0 se pueden meter en un bolsillo.

Libre de Acido: (Acid-free) En principio, los materiales que no contienen
&cido y tienen un pH de 7.0 0 superior en una escala de 1 a 14. En
ocasiones, este término es utilizado en forma algo flexible dependiendo del
material. Por gjemplo, los fabricantes de papel consideran libre de &cido a
los papeles con un pH de 6.0 6 superior. En este manual € término libre de
&cido se refiere a materiales que tienen un pH neutro o han sido neutralizados
con una sustancia tampon (acaling).

Libro: (Book) Coleccion de material escrito, ilustrado, o con hojas en blanco
gue estdn unidas. Hoy en dia, en su forma mas familiar, un libro se
considera una 0 més hojas de papel dobladas y unidas por un borde para
formar una serie continua uniforme de péginas.
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Limpieza mecanica: (Dry Cleaning) La que emplea productos como la miga
de goma de borrar para quitar mugre y marcas de un libro.

LineasdeMolde: (Mold Lines, see Chain Lines) véase “Corondeles’.

Lomo: (Spine) En @ cuerpo del libro € borde donde las hojas dobladas
estén pegadas las unas a las otras, ya sea mediante costura o adhesivo. En €
caso de una tapa de libro es la parte del material que cubre los dobleces de
las secciones ddl libro y la parte que es normamente visible cuando € libro
estd en € edante. Normamente se ponen en d titulo, autor, nombre de la
editoria, y e nimero de cata ogo.

Marcar: (Score) El proceso de hacer una marca o doblez en una hoja de
papel o cartdn a presionar sobre ellos con una plegadera.

Margen del corte delantero: (Fore-edge Margin) El espacio entre €
cuerpo del libro y la parte exterior de las hojas de un libro.

Margen Exterior: (Outer Margin, see Fore-edge Margin) véase “margen
del corte delantero”.

Margen interior: (Inner Margin) Margenes contiguos interiores
correspondientes a la parte donde se cosen los cuadernillos del libro.

M ar genes:. (Gutter) Espacio en blanco a los lados de una pégina manuscrita
0 impresa.

Material no adherente poroso de poliéster: (Non-stick Polyester Porous
Materid) Hoja no tgida de fibras de poliéster que permite que la humedad
pasey que no se pega a papel.

Material poroso que no se pega: (Non-stick Porous Material) Material
sintético que permite que la humedad pase pero que no se pega al material
gue esta siendo reparado.

Mezcla: (Mixture) Combinacién de adhesivos, normalmente PVA y metil
celulosa
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Micro espéatula: (Microspatula) Herramienta de metal de aproximadamente
15-20 cm. con una punta redondeada y otra algo afilada. Las micro
espatulas se utilizan para manipular tiras de papd Japonés tist con adhesivo,
o paraintroducir adhesivo en zonas muy angostas.

Muselina: (Mull, see Crash) véase Tarlatana

Mylar ™: Material de (tereftalato de polietileno) poliéster transparente,
estable, que se utiliza como barrera contra la humedad o para encapsular
materiaes.

Orillo: (Selvage) El borde de un rollo o trozo de tela, o los bordes de tela
tegjidos para prevenir rasgaduras y deshilachados. Se aconsegja re cortarlo en
todos los materiales.

Papel de Arroz: (Rice Paper) El dmiddn de arroz se usaba tradicionalmente
como apresto en los papeles hechos de Kozo (planta de morera). Este papel
no estd hecho de arroz. Véase “Tisll japonés de reparacion”.

Papel tist japonés de reparacion: (Japanese Repair Tissue) Papel hecho
de las fibras del arbol de la morera. Se consigue en varios gramaesy e le
llama incorrectamente “papel de arroz”.

Papel no adherente siliconado: (Silicone Release Paper) Papel tratado con
silicona para que no se adhiera a pape o a tist adhesivo que se activa con
caor.

Papel secante: (Blotter Paper) Papel que no tiene ninglin apresto, hecho de
trapo o fibras cortas de algodén que se usa generalmente para absorber la
humedad.

Papel tist activado por medio de calor: (Heat Set Tissue) Un tisi para
limpiar lentes especialmente preparado para uso en reparacion de rasgaduras
de papd, fortaecimiento de méargenes y para laminar hojas débiles o que
estdn muy rotas. Se aplica en seco siu utilzar himedad.

Papel: (Paper) Hoja delgada, frente a término carton, de material hecho de
pulpa celulosa, obtenida principamente de madera, trapos y ciertas hierbas
procesados en hojas flexibles.
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Papeles de guarda: (Endpapers) Dos 6 més hojas puestas en la parte
delantera y trasera de un libro entre las cubiertas y & cuerpo del libro. La
parte de la guarda que no esta pegada a carton se denomina guarda volante y
las pegadas a carton smplemente guardas. Las guardas pueden ser en
blanco, coloreadas a mano o impresas con un disefio, mapa u otra
informacion.

pH: La medida de acidez o adcalinidad en los materiales de reparacion. La
escala pH va de 0 a 14 y cada nimero indica un aumento de diez veces. El
valor 7 equivale a un pH neutro. Los nimeros por debagjo de 7 indican un
aumento de acidez siendo 1 €l mas &cido. Los nimeros por encima de 7
indican un aumento de acalinidad siendo 14 € nimero més alcaino.

Pie: (Tail) Parte inferior del lomo de un libro; € borde inferior de un libro
encuadernado.

Pinzas de Encuadernador: (Binder's Clips, see Bulldog Clips) Pinzas de
labios anches utilizadas pare rostener varias cannivas de carton unidas. Se
consiguen en doude venden productos para oficina

Plantilla para perforar: (Punching Jig) Papel doblado con los orificios
para costura marcados y agujereados en lalinea del doblez. La plantilla debe
alinearse con la parte superior del cuadernillo para mostrar € lugar donde se
deben hacer los orificios.

Plantilla: (Jg) Instrumento empleado para guiar una herramienta o para
mantener un trabgo en su lugar. Véase “plantilla para perforar” y “plantilla
caigréfica’.

Plegader a de Hueso: (Bone Folder, see Folder) véase “Plegadera’.

Plegader a: (Folder) Trozo delgado de madera, hueso, marfil o pléstico que
mide entre 15 - 20 cm. delargo y 2.5 - 4 cm. de ancho. La plegaderatipica
tiene aproximadamente 0.4 cm. grueso. Los bordes son biselados, tiene
puntas y bordes redondeados y se usa para doblar hojas a mano y en
muchas otras operaciones de encuadernacion.
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Poner bisagras: (Hinging In) El proceso de volver a unir una hoja sudta d
cuerpo del libro d pegarle la mitad de unatira de papd tist en un borde de la
hoja (normamente e margen interior) y luego fijando la otra mitad del papel
tisi a cuerpo dédl libro.

Prensa: (Press) Tipo de maquinaria que se usa para aplicar presion de
manera uniforme sobre la superficie de una hoja o libro. A pesar de que
existen muchos tipos de prensas, lallamada de volante es la mas comuin.

Punzon: (Needle in a Stick) Herramienta que consta de una aguja clavada en
un mango de plastico o madera. El punzén se puede utilizar para rasgar o
marcar papel tisll japonés, para marcar materiales que se van a cortar o para
introducir adhesivo en lugares angostos.

PVA: véase “acetato de polivinilo”.

Rasgadura con Aguja: (Needle Tear) Se logra utilizando la punta de una
aguja para marcar € pape de modo gque luego se pueda rasgar este alo largo
delamarca

Rasgadura de Agua: (Water-tear) El proceso de utilizar una fina linea de
agua para debilitar las fibras del papel de modo que este se rasgue alo largo
de esalinea

Reencuadernacion: (Rebinding) El proceso més o menos completo de
rehabilitar un libro dafiado o gastado. Implicando € trabgo imprescindible
necesario para un nuevo cosido y la recomposicion de las esquinas.

Reenlomado: (Rebacking) El reemplazo del materiad que cubre & lomo del
libro. Este término también se puede aplicar a proceso de pegar € lomo
original después de que este ha sido reparado.

Reentapar: (Recasing) En € sentido estricto, es € proceso en € que se
tiene € cuerpo de un libro separado de las tapas 'y a que, tras la reparacion
por separado del cuerpo del libro y de las tapas, se le vuelven a colocar las
mismas tapas con nuevas hojas de guarda. En términos mas generales, un
libro es “reentapado” cuando se le quita a cuerpo de un libro las tapas
origindes y se le coloca una tapa nueva gque se le ha construido
especificamente. El primer caso se puede decir que es trabgjo para un
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restaurador de libros, € segundo es trabgo para un encuadernador
comercid.

Sacar cajos. ( Backing) El proceso de formar un hombro o pestaia a cada
lado del lomo del cuerpo del libro. La parte trasera de las secciones cosidas
0 cuadernillos se doblan del centro a la izquierda y derecha hasta que los
hombros se forman sobre los cuales se sitian los cartones. El tamario de los
hombros se determina por & grosor de los cartones. El proceso de sacar
cgjos distribuye el grosor provocado por € hilo de costura o las hojas de
guarda através del ancho completo dd libro.

Sacar cajos. (Rounding) El proceso de moldear el lomo de un cuerpo del
libro en un arco de aproximadamente un tercio de circulo. El proceso de
redondear tiene lugar después de que las hojas estan unidas mediante costura
o agun tipo de adhesivo, y antes de meterlo en tapas. Los cgos se sacan
martillando suavemente en & lomo con un martillo de cabeza redonda.

Sekishu: Papel tist japonés de gramaje pesado.

Sobrecostura: (Oversewing) Manera de coser las hojas del cuerpo del libro
a mano o con méaquina de modo que los hilos pasan a través del margen
interior de lahoja

Sustancia Tampon Alcalina: (Akaine Buffer) Reserva de compuesto
acalino que se le afade a papel con € proposito de contrarrestar cualquier
&cido que puede haber en € papd.

Tarlatana: (Crash) Materia burdo. Malla aimidonada de algodon que en
ocasiones tiene una pelusa de uno de sus lados, que se usa en instituciones y
en empresas de encuadernacion industrial para forrar los lomos de los libros.
Este material también se conoce como gasa o muselina.

Tela de Libro: (Book Cloth) Término genérico para las telas tgidas que se
usan para forrar libros. La tela puede estar hecha de algodon, rayon, seday
frecuentemente esta forrada con una capa de papdl.

Tengujo: Papel tist japonés de gramaje liviano.
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Urdimbre: (Warp) Serie de hilos paralelos extendidos a lo largo de un telar

sobre los cudes setge latrama.

Vueltas: (Turn-in) Parte de la tela que estd doblada sobre los bordes del

carton.

English to Spanish Table Glossary

Acid-free
Acrylic Adhesve
Adhesve Binding
Adhesve
Agand the Gran

Akdine Buffer

Akdine

Archiva

Backing

Binder’'s Board, see Board

LibredeAcido

Adhesivo Acrilico
Encuadernaciéon de Adhesivo
Adhesivo

En contra dela Direcciéon dela
Fibra

Sugtancia Tampon Alcalina
Alcalino

Calidad de archivo

Sacar cajos

Carton de Encuader nador véase
“Carton”

Binder's Clips Pinzas de Encuader nador

Blotter Paper Papel secante

Board Carton

Bone Folder, see Folder Plegadera de Hueso véase
“Plegaderd’.

Book Cloth TeadelLibro

Book Libro

Brushes Brochas

Bulldog Clips Pinzas de Encuader nador

Ca2Binding Encuader nacion en tapa sudlta

Chain Lines Corondeles

Complex Paper Tears Desgarros de Papel Compleos

Conservation Conservacion

Corners Esquinas

Covers Cubiertas

Crash Tarlatana

Document Repair Tape Cinta de Reparacion de Documento

English to Spanish Table Glossary

Double Fan Adhesive, see Adhesive Binding Encuader nacion de adhesivo en
forma de abanico

Dry Cleaning Limpieza mecanica

Endpapers Papeles de guarda
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Fan Binding
Feathered Edge
Fy Lesf

Folder
Fore-edge Margin
Fore-edge
Glue

Gran

Gutter

Haftone

Head

Heat Set Tissue

Hinge

Hinging In

Inner Margin

Japanese Repair Tissue
Jg

Joint

Kettle Stitch

Masking

Microspatula

Mixture

Mold Lines, see Chain Lines
Mull, see Crash

Mylar

Needlein a Stick

Needle Tear

Non stick Porous Material

Outer Margin, see Fore-edge Margin
Oversawing

Paper

Paste

pH

Plastic Tape, see Pressure Sensitive Tape
Pate

Polyester Flm

Polyvinyl Acetate (PVA)

Press

English to Spanish Table Glossary

Pressure Senditive Tape
Punching Jg

Encuader nacion de abanico
Borde desmechado

Guarda volante

Plegadera

Margen del corte delantero
Cortedelantero

Cola

Direccion delafibra

M ar genes

Fotograbado de tonos medios
Cabeza

Papel tisi adhesivo activado por
medio de calor

Bisagra

Poner bisagras

Margen interior

Papd japonéstisi dereparacion

Plantilla

Bisagra exterior

Cadeneta

Enmascarar

Micro espatula

Mezcla

Lineas de Molde, “Coronddes’.
Muselina véase Tarlatana

Mylar

Punzon

Rasgadura con Aguja

Material no adherente de poliéster
(or) Material poroso que no se pega
Margen Exterior

Sobrecostura

Papel

Engrudo o pasta de almidon

pH

Cinta plastica, Cinta Autoadhesiva
Lamina

Lamina de Poliéster

Acetato de polivinilo

Prensa

Cinta autoadhesiva
Plantilla para perforar
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PVA

Rebacking
Rebinding
Recasing

Rice Peaper
Rounding
Scalpel

Score

Sekishu

Sdvage

Sewing Stations
Shoulder
Signature
Silicone Rel ease Paper
Sze

Spine Liner
Soine

Square
Starburst Pattern
Super, see Crash
Tal

Tengujo

Text Block
Tipping In

Warp
Watermark
Water-tear

PVA, Acetato de palivinilo
Reenlomado
Reencuadernacién
Reentapar

Papel de Arroz

Sacar cajos

Bisturi

Mar car

Sekishu

Orillo

Cortes para costura (aserraduras)
Hombro

Cuadernillo

Papd no adherente siliconado

Apresto
ForrodelLomo
Lomo

Cegas pestafnias

En formadeestréela
Gasa, Talaana

Pie

Tengujo

Cuerpo dd libro
Insertar

Urdimbre

Filigrana
Rasgadura de Agua
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